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ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Via Rodoviaria

|:| Edificios

Barreira Acustica

< ~» Curvade nivel

IDENTIFICACAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA

Cartografia Homologada: 10.000

Produgéo: 3D Scanning

Homologada pela DGT: Processo n° 601

Sistema de referéncia Planimétrico: PT-TMO6/ETRS89
Altimétrico: Datum Cascais (1938)

Data da informagao: Voo:Abril a setembro 2018
Precisao planimétrica: < 1.50 m

Precisao altimétrica: <1.70 m

CLASSES DE NiVEIS SONOROS

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

40<L,<45
45<L,<50
50 < L, <55
55 < L, < 60
L. > 60

BN

Escala de Cores (APA, 2007)

Nota: Niveis sonoros abaixo dos indicados na legenda encontram-se
representados a branco

METODO DE CALCULO: CNOSSOS

CLIENTE: PROJECTISTA:
.'A
- Q)
[ ]
Br,sa BLINKNOW
Concessao
TITULO:

MAPA ESTRATEGICO DE RUIDO DA A9
CREL - CIRCULAR REGIONAL EXTERIOR DE LISBOA

TIPO DE MAPA:

Escola Primaria

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Ln
km 0+000 ao km 7+000 da A9

ESCALA: DATA: NUMERO:
A em "\ 1/10 000 Fevereiro 2022 A9 09




ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Via Rodoviaria

|:| Edificios

Barreira Acustica

< ~» Curvade nivel

IDENTIFICACAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA

Cartografia Homologada: 10.000

Produgéo: 3D Scanning

Homologada pela DGT: Processo n° 601

Sistema de referéncia Planimétrico: PT-TMO6/ETRS89
Altimétrico: Datum Cascais (1938)

Data da informagao: Voo:Abril a setembro 2018
Precisao planimétrica: < 1.50 m

Precisao altimétrica: <1.70 m

CLASSES DE NiVEIS SONOROS

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

B 40<L,<45
[ 45<L,s<50
[ 50<L,s55
[ 55<L,<60
B -0

Escala de Cores (APA, 2007)

Nota: Niveis sonoros abaixo dos indicados na legenda encontram-se
representados a branco

METODO DE CALCULO: CNOSSOS

CLIENTE: PROJECTISTA:
.’A
- Q)
[ ]
Br,sa BLINKNOW
Concessao
TITULO:

MAPA ESTRATEGICO DE RUIDO DA A9
CREL - CIRCULAR REGIONAL EXTERIOR DE LISBOA

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Ln
km 7+000 ao km 11+000 da A9

ESCALA: DATA: NUMERO:

1/10 000 Fevereiro 2022 A9 10
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Escola Secundarja

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Via Rodoviaria

|:| Edificios

Barreira Acustica

<2______<» Curvade nivel

IDENTIFICACAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA

Cartografia Homologada: 10.000

Producéo: 3D Scanning

Homologada pela DGT: Processo n° 601

Sistema de referéncia Planimétrico: PT-TMO6/ETRS89
Altimétrico: Datum Cascais (1938)

Data da informagéao: Voo:Abril a setembro 2018
Precisao planimétrica: < 1.50 m

4 Precisdo altimétrica: < 1.70 m

CLASSES DE NiVEIS SONOROS

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

|

Escala de Cores (APA, 2007)

Nota: Niveis sonoros abaixo dos indicados na legenda encontram-se
representados a branco

METODO DE CALCULO: CNOSSOS

CLIENTE: PROJECTISTA:
N/
%>
[ ]
Brisa vl

Concessao

TITULO:

MAPA ESTRATEGICO DE RUIDO DA A9
CREL - CIRCULAR REGIONAL EXTERIOR DE LISBOA

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Ln
km 11+000 ao km 16+000 da A9

ESCALA: DATA: NUMERO:

1/10 000 Fevereiro 2022 A9_11




Quinta-de-Sgnta-Maria

Escola Priméria

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Via Rodoviaria

|:| Edificios

Barreira Acustica

<2______<» Curvade nivel

IDENTIFICACAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA

Cartografia Homologada: 10.000

Producéo: 3D Scanning

Homologada pela DGT: Processo n° 601

Sistema de referéncia Planimétrico: PT-TMO6/ETRS89
Altimétrico: Datum Cascais (1938)

Data da informagéao: Voo:Abril a setembro 2018
Precisdo planimétrica: < 1.50 m

Precisao altimétrica: < 1.70 m

CLASSES DE NiVEIS SONOROS

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

B 40<L,s45
[ 45<L,s50
[ 50<L,<55
[ 55<L,<60
B .60

Escala de Cores (APA, 2007)

Nota: Niveis sonoros abaixo dos indicados na legenda encontram-se
representados a branco

METODO DE CALCULO: CNOSSOS

CLIENTE: PROJECTISTA:
N/
%>
[ ]
Brisa vl

Concessao

TITULO:

MAPA ESTRATEGICO DE RUIDO DA A9
CREL - CIRCULAR REGIONAL EXTERIOR DE LISBOA

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Ln
km 16+000 ao km 21+000 da A9

ESCALA: DATA: NUMERO:

1/10 000 Fevereiro 2022 A9 12




ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Via Rodoviaria

|:| Edificios

Barreira Acustica

<2______<» Curvade nivel

IDENTIFICACAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA

Cartografia Homologada: 10.000

Producéo: 3D Scanning

Homologada pela DGT: Processo n° 601

Sistema de referéncia Planimétrico: PT-TMO6/ETRS89
Altimétrico: Datum Cascais (1938)

Data da informagéao: Voo:Abril a setembro 2018
Precisdo planimétrica: < 1.50 m

Precisao altimétrica: < 1.70 m

7 CLASSES DE NiVEIS SONOROS

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

40<L,s45
45 <L, <50
50 <L, <55
55 < L, < 60
L, > 60

[

Escala de Cores (APA, 2007)

Nota: Niveis sonoros abaixo dos indicados na legenda encontram-se
representados a branco
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Concessao
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\‘66\9 = TITULO:

MAPA ESTRATEGICO DE RUIDO DA A9
CREL — CIRCULAR REGIONAL EXTERIOR DE LISBOA

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Ln
km 21+000 ao km 24+000 da A9

ESCALA: DATA: NUMERO:
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ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Via Rodoviaria
|:| Edificios
Barreira Acustica

< ~» Curvade nivel
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IDENTIFICACAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA
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Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

40<L,<45
45<L,<50
50 < L, <55
55 < L, < 60
L.> 60
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Escala de Cores (APA, 2007)

Nota: Niveis sonoros abaixo dos indicados na legenda encontram-se
representados a branco

METODO DE CALCULO: CNOSSOS

CLIENTE: PROJECTISTA:
0
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. Br,sa BLINKNOW
— | Concessao
e
— TITULO:
=

MAPA ESTRATEGICO DE RUIDO DA A9
CREL - CIRCULAR REGIONAL EXTERIOR DE LISBOA

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Ln
km 29+000 ao km 34+000 da A9

ESCALA: DATA: NUMERO:

1/10 000 Fevereiro 2022 A9 15
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ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

Via Rodoviaria

|:| Edificios

Barreira Acustica

< ~» Curvade nivel

IDENTIFICACAO DA CARTOGRAFIA DE REFERENCIA

Cartografia Homologada: 10.000

Produgéo: 3D Scanning

Homologada pela DGT: Processo n° 601

Sistema de referéncia Planimétrico: PT-TMO6/ETRS89
Altimétrico: Datum Cascais (1938)

Data da informagao: Voo:Abril a setembro 2018
Precisao planimétrica: < 1.50 m

Precisao altimétrica: <1.70 m

CLASSES DE NiVEIS SONOROS

Niveis sonoros médios a 4 metros de altura:

40<L,<45
45<L,<50
50 < L, <55
55 < L, < 60
L.> 60

BN

Escala de Cores (APA, 2007)

Nota: Niveis sonoros abaixo dos indicados na legenda encontram-se
representados a branco

METODO DE CALCULO: CNOSSOS

CLIENTE: PROJECTISTA:
.’A
- Q)
[ ]
Br,sa BLINKNOW
Concessao
TITULO:

MAPA ESTRATEGICO DE RUIDO DA A9
CREL - CIRCULAR REGIONAL EXTERIOR DE LISBOA

TIPO DE MAPA:

Mapa de Niveis Sonoros - Indicador Ln
km 32+000 ao km 36+000 da A9

ESCALA: DATA: NUMERO:

1/10 000 Fevereiro 2022 A9 16




