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Fontes sonoras consideradas: trafego rodoviario da concessao
Ano a que se reportam os resultados: 2021

Altura de calculo: 4 metros

Método de célculo adoptado: CNOSSOS-UE
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_ _ _ _ _ _

Entidade proprietaria: Ascendi, S.A.
Ascendi S.A.
Processo de Homologagéo:

n° 401 IGP, de 24/07/2017

Elipséide de Referéncia: GRS80

Exactid&o Posicional: altimetria - 1,55 m.

Precisdo posicional nominal: 2,07 m

Identificagdo da cartografia de referéncia:

Entidade produtora e data de edigéo:

Sistema de Referéncia: PT-TM06/ETRS89

Projecéo cartografica: Transversor de Mercator

Exactiddo Posicional: planimetria - 1,00 m;

data

Mapa Estratégico de Ruido - A7 (Selho - Castelbes) + A42 (Variante EN207) janeiro.2023

projecto

Caracterizagdo do Campo Sonoro Actual - Concessao Norte

orientagao |\

requerente

ASCENDI, S.A.

D

contetido

Mapa de Ruido
Indicador de Ruido Ln

numero
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descrigao

Nocturno (Ln)
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Identificagdo da cartografia de referéncia:
Entidade proprietaria: Ascendi, S.A.

Entidade produtora e data de edigéo:

Ascendi S.A.

Processo de Homologagéo:

n° 401 IGP, de 24/07/2017

Sistema de Referéncia: PT-TM06/ETRS89
Elipséide de Referéncia: GRS80

I Projecao cartografica: Transversor de Mercator

Exactiddo Posicional: planimetria - 1,00 m;
Exactid&o Posicional: altimetria - 1,55 m.

Precisdo posicional nominal: 2,07 m

data
F— Barreira Acustica I Muros B0 Fontes sonoras consideradas: trafego rodoviario da concesséo Mapa Estratégico de Ruido - A7 (Selho - Casteldes) + A42 (Variante EN207) janeiro.2023
=== Rodovia A7 (Selho) + A42 L1 Outras vias Rodoviarias 55 < Ln < 60 Ano a que se reportam os resultados: 2021 projeco . ~ orengio. N
. ] Limite de F i . Caracterizagdo do Campo Sonoro Actual - Concess&o Norte

F—] Limite de Trabalho imite de Freguesia 50 <Ln < 55 Altura de calculo: 4 metros equerens
[ Pks F— Limite do Concelho 45 < Ln < 50 Método de célculo adoptado: CNOSSOS-UE ASCENDI, S.A.
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Identificagdo da cartografia de referéncia:
Entidade proprietaria: Ascendi, S.A.
Entidade produtora e data de edigéo:
Ascendi S.A.

Processo de Homologagéo:

n° 401 IGP, de 24/07/2017

Elipséide de Referéncia: GRS80
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Fontes sonoras consideradas: trafego rodoviario da concessao
Ano a que se reportam os resultados: 2021

Altura de calculo: 4 metros

Método de célculo adoptado: CNOSSOS-UE

100 m 500 m

_ _ _ _ _ _

Exactiddo Posicional: planimetria - 1,00 m;

Exactid&o Posicional: altimetria - 1,55 m.

Precisdo posicional nominal: 2,07 m

Sistema de Referéncia: PT-TM06/ETRS89

Projecéo cartografica: Transversor de Mercator

data

Mapa Estratégico de Ruido - A7 (Selho - Castelbes) + A42 (Variante EN207) janeiro.2023
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Caracterizagdo do Campo Sonoro Actual - Concessao Norte

orientagao |\
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Identificagdo da cartografia de referéncia:
Entidade proprietaria: Ascendi, S.A.

Entidade produtora e data de edigéo:

Ascendi S.A.

Processo de Homologagéo:

n° 401 IGP, de 24/07/2017

Sistema de Referéncia: PT-TM06/ETRS89
Elipséide de Referéncia: GRS80

Projecéo cartografica: Transversor de Mercator

Exactiddo Posicional: planimetria - 1,00 m;
Exactid&o Posicional: altimetria - 1,55 m.

Precisdo posicional nominal: 2,07 m

data
F—— Barreira Acustica I muros B0 Fontes sonoras consideradas: trafego rodoviario da concesséo Mapa Estratégico de Ruido - A7 (Selho - Casteldes) + A42 (Variante EN207) janeiro.2023
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. ] Limite de F i . Caracterizagdo do Campo Sonoro Actual - Concess&o Norte

F—] Limite de Trabalho imite de Freguesia 50 <Ln < 55 Altura de calculo: 4 metros equerens
[ Pks F— Limite do Concelho 45 < Ln < 50 Método de célculo adoptado: CNOSSOS-UE ASCENDI, S.A.
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Identificagdo da cartografia de referéncia:
Entidade proprietaria: Ascendi, S.A.

Entidade produtora e data de edigéo:

Ascendi S.A.

Processo de Homologagéo:

n° 401 IGP, de 24/07/2017

Sistema de Referéncia: PT-TM06/ETRS89
Elipséide de Referéncia: GRS80

Projecéo cartografica: Transversor de Mercator

Exactiddo Posicional: planimetria - 1,00 m;
Exactid&o Posicional: altimetria - 1,55 m.

Precisdo posicional nominal: 2,07 m

data
F—— Barreira Acustica I muros B0 Fontes sonoras consideradas: trafego rodoviario da concesséo Mapa Estratégico de Ruido - A7 (Selho - Casteldes) + A42 (Variante EN207) janeiro.2023
== Rodovia A7 (Selho) + A42 L Outras vias Rodoviarias 55 < Ln < 60 Ano a que se reportam os resultados: 2021 projeco . ~ otenes N
. ] Limite de F i . Caracterizagdo do Campo Sonoro Actual - Concess&o Norte

F—] Limite de Trabalho imite de Freguesia 50 <Ln < 55 Altura de calculo: 4 metros equerens
[ Pks F— Limite do Concelho 45 < Ln < 50 Método de célculo adoptado: CNOSSOS-UE ASCENDI, S.A.
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Identificagdo da cartografia de referéncia:
Entidade proprietaria: Ascendi, S.A.

Entidade produtora e data de edigéo:

Ascendi S.A.

Processo de Homologagéo:

n° 401 IGP, de 24/07/2017

Sistema de Referéncia: PT-TM06/ETRS89
Elipséide de Referéncia: GRS80

Projecéo cartografica: Transversor de Mercator

Exactiddo Posicional: planimetria - 1,00 m;
Exactid&o Posicional: altimetria - 1,55 m.

Precisdo posicional nominal: 2,07 m

data
F— Barreira Acustica I Muros B0 Fontes sonoras consideradas: trafego rodoviario da concesséo Mapa Estratégico de Ruido - A7 (Selho - Casteldes) + A42 (Variante EN207) janeiro.2023
=== Rodovia A7 (Selho) + A42 L1 Outras vias Rodoviarias 55 < Ln <60 Ano a que se reportam os resultados: 2021 profeco . ~ oremagze N
. ] Limite de F i . Caracterizagdo do Campo Sonoro Actual - Concess&o Norte

F—] Limite de Trabalho imite de Freguesia 50 <Ln < 55 Altura de calculo: 4 metros equerens
[ Pks F— Limite do Concelho 45 < Ln < 50 Método de célculo adoptado: CNOSSOS-UE ASCENDI, S.A.
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Identificagdo da cartografia de referéncia:
Entidade proprietaria: Ascendi, S.A.

Entidade produtora e data de edigéo:

Ascendi S.A.

Processo de Homologagéo:

n° 401 IGP, de 24/07/2017

Sistema de Referéncia: PT-TM06/ETRS89
Elipséide de Referéncia: GRS80

Projecéo cartografica: Transversor de Mercator

Exactiddo Posicional: planimetria - 1,00 m;
Exactid&o Posicional: altimetria - 1,55 m.

Precisdo posicional nominal: 2,07 m

data
F—— Barreira Acustica I muros B0 Fontes sonoras consideradas: trafego rodoviario da concesséo Mapa Estratégico de Ruido - A7 (Selho - Casteldes) + A42 (Variante EN207) janeiro.2023
== Rodovia A7 (Selho) + A42 L Outras vias Rodoviarias 55 < Ln < 60 Ano a que se reportam os resultados: 2021 projeco . ~ otenes N
. ] Limite de F i . Caracterizagdo do Campo Sonoro Actual - Concess&o Norte

F—] Limite de Trabalho imite de Freguesia 50 <Ln < 55 Altura de calculo: 4 metros equerens
[ Pks F— Limite do Concelho 45 < Ln < 50 Método de célculo adoptado: CNOSSOS-UE ASCENDI, S.A.
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