Simbologia

Escala de cores Normalizada

Ln<45 dB(A) 55 dB(A)<Ln<60 dB(A)
45 dB(A)<Lns50 dB(A) Ln> 60 dB(A)

50 dB(A)<Ln<55 dB(A)

. |_imite de Concelho
- Edificado

Rodovias

—— ——— Linha Férrea

—— Perimetros Urbanos

———— Limites Zonas Industriais

Métodos de Previsdo

Tréfego Rodovidrio

NMPB-Routes-96

Tréfego Ferrovidrio

SRMII

Fontes Industricis

1ISO 9613

Software de Cdiculo

Cadnag A

CadnaA Version 3.5.115

Parametros de Cdlculo

Malha de cdiculo

10*10 metros

Equidisténcia das Curvas de Nivel

10 metros

Altura de Avdliagdo

4 metros

Ordem das reflexdes

Cdamara Municipal de
Carregal do Sal

Projecto

Titulo Desenho

Mapa de Ruido & cota de 4 metros

Fontes Sonoras Cartografadas

Mapa de Ruido Concelho Carregal do Sal

19 Ordem

Comprimento Mdximo Raio Sonoro

2 000 metros

Condicdes Meteoroldgicas

Periodo Diurno: 50% favoravel a propagagao de ruido.
Periodo Entardecer: 75% favoravel a propagacéo de ruido.
Periodo Nocturno: 100% favoravel a propagagéo de ruido

-Trafego Rodovidrio
-Tréfego Ferrovidrio
-Fontes Industriais

Especialidade

AcuUstica

Técnico Responsavel

Eng® Jodo Pedro Silva

Eng® José Silva

Indicador

Ln

Escala Data
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