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Nos termos do artigo 6.2 conjugado com os artigos 40.2 e 77.2 do Decreto-Lei n.2 127/2013, de 30 de agosto (Regime
de Emissdes Industriais - REI), & emitida a presente Licenga de Exploragdo ao:

Somos Ambiente, A.C.E.

Titular do Numero de Identificagdo de Pessoa Coletiva (NIPC) 508 653 479 e com CAE-REV.3 principal 38220
(Tratamento e eliminagdo de residuos perigosos), para o seu estabelecimento intitulado

CIVTRHI - Centro Integrado de Valorizag3o e Tratamento de Residuos
Hospitalares e Industriais

Sito no Eco Parque do Relvdo, freguesia da Carregueira e concelho da Chamusca, para o exercicio da atividade de

Incineragao de residuos perigosos e nao perigosos

Incluida no capitulo IV e capitulo II, categoria 5.2b) do Anexo | do Regime de Emissdes Industriais, de acordo com as
condicbes fixadas no presente documento.

A presente licenga € vélida até 15 de margo de 2023

Amadora, 15 de margo de 2016

O Presidente do Conselho Diretivo da APA, |.P

Nuno Lacasta
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ESPECIFICACOES ANEXAS A LICENCA DE EXPLORAGAO

1 Introducao Gera

A presente Licenca é emitida ao abrigo do n2 1 do art.2 5.2 do Decreto-Lei n.2 127/2013, de 30 de agosto, que
estabelece o regime de emissdes industriais e Declara¢do de Retificagdo n.2 45-A/2013, de 29 de outubro (Regime
de Emissdes Industriais - REIl), e integra as condi¢Bes ambientais relativas a aplicagdo das melhores técnicas
disponiveis (MTD), tal previsto no n.21, do art.2 6.9, do referido Decreto-Lei, substituindo a Licenga Ambiental n?
436/0.0/2012 emitida em 17 de maio de 2012, aplicando-se ao estabelecimento no seu todo.

Para a emissdo desta Licenga foram tomadas em consideracdo as condigdes impostas na Declaragdo de Impacte
Ambiental (DIA) favoravel condicionada exarada por Sua Exceléncia o Secretdrio de Estado do Ambiente e do
Ordenamento de Territorio, em 9 de Fevereiro de 2012, referente ao projeto CIVTRHI — Centro Integrado de
Valorizagdo e Tratamento de Residuos Hospitalares e Industriais, apresentado em fase de projeto de execugdo. A
operagdo de incineragdo de residuos sujeita a avaliagdo de impacte ambiental, previa uma capacidade instalada de
1,4 t/h (cerca de 10.000t/ano), sendo que a DIA favoravel condicionada, alterada em 29 de janeiro de 2015, integra
a seguinte condicionante:

Condicionante 10. Interdi¢fio da incinerag@o a quaisquer residuos industriais perigosos e a solventes
halogenados, considerando a necessidade de um processo de incineragdo distinto.

A atividade principal do estabelecimento consiste na incineragdo de residuos perigosos e ndo perigosos, classificada
na subclasse 38220 (Tratamento e eliminagdo de residuos perigosos) da CAE-REV.3. Sdo ainda desenvolvidas as
seguintes atividades no estabelecimento:

a) Desinfeccdo de residuos hospitalares infecciosos (CAE 38220);

b) Produgdo de electricidade de origem térmica (CAE 35112), com ponto de ligacdo aprovado pela DGAE; .

¢) Produgdo e distribuicdo de vapor e dgua quente por conduta (CAE 35301).

A instalagdo devera ser explorada e mantida de acordo com as condigdes estabelecidas nesta licenga. Sempre que se
verifique o incumprimento de alguma das condi¢des desta licenca o operador deve:
a) Informar a Agéncia Portuguesa do Ambiente, IP (APA), no prazo maximo de 48 horas, por qualquer via
disponivel que se mostre eficiente;
b) Executar imediatamente as medidas necessarias para reestabelecer as condi¢des da licenca num prazo tdo
breve quanto possivel;
¢) Executar as medidas complementares que a APA considere necessarias.

Esta licenga serd ajustada aos limites e condigdes sobre prevengdo e controlo integrados da poluigdo sempre que a
APA entenda por necessario. E conveniente que o operador consulte regularmente a pagina da APA,
www.apambiente.pt, para acompanhamento dos varios aspetos relacionados com este assunto.

Os procedimentos, valores limite de emissdo e as frequéncias de amostragem e anadlises, ambito dos registos,
relatérios e monitorizagdes previstos nesta licenca, podem ser alterados pela APA ou aceites por esta entidade no
seguimento de proposta do operador, apds avaliagdo dos resultados apresentados.

Nenhuma alteragdo relacionada com a atividade, ou com parte dela, pode ser realizada ou iniciada sem a prévia
notificagdo a Entidade Coordenadora - EC (APA).

A presente licenga reune as obriga¢des que o operador detém em matéria de ambiente e ndo substitui qualquer
outra a emitir pelas autoridades competentes.

No Anexo | é apresentada uma descri¢do do processo produtivo desenvolvido na instalagéo.
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ESPECIFICACOES ANEXAS A LICENCA DE EXPLORACAO

2 Identificacao e loca izagao

2.1 Identificacdo da empresa, do estabelecimento e do responsavel técnico

Quadro1-
Operador Somos Ambiente, A.C.E
NIPC 508653479

Centro Integrado de Valorizacdo e Tratamento de Residuos
Hospitalares e Industriais (CIVTRHI)

Morada Eco Parque do Relvdo, Carregueira, Chamusca

Responsavel Técnico pela Operagdo de
Gestdo de Residuos

Email producao@ambipombal.pt
Telefone 915017 821

Estabelecimento

Vitor Nuno Duarte Arroteia

2.2 Localizacao do estabelecimento

Quadro 2 - Loca
Latitude: 39.384065

Coordenadas do ponto médio do estabelecimento WGS84 (DD) Longitude: -8.372167

Tipo de localizagdo da instalagao Zona Industrial
Area total 50.000

Area Fabril (m?) Area coberta 7.176
Area impermeabilizada ndo coberta 5.824

3 Atividade desenvo v da no estabelecimento

3.1 Operagdes de eliminacdo (D) e de valorizacdo (R) de residuos

O estabelecimento estd licenciado para desenvolver a actividade de incineracdo de residuos hospitalares (RH)1 de
origem humana e animal, subprodutos animais’ e outros residuos, com uma capacidade instalada de 670 Kg/h (a
que correspondem cerca de 16,1 t/dia e 5.000 t/ano, para um periodo de funcionamento anual de 310 dias).

Esta actividade é classificada com o cddigo D10 (Incineracéio em terra) do Anexo | do Decreto-Lei n.2 178/2006, de 5
de setembro que estabelece o Regime Geral de Gestdo de Residuos, na atual redagdo dada pelo Decreto-Lei n.2
73/2011, de 17 de junho (RGGR), encontrando-se ainda abrangida pela alinea b) do ponto 5.2 do Anexo | (Eliminagdo
de residuos em instalacdes de incineracdo de residuos perigosos com capacidade superior a 10 toneladas/dia) e
capitulo IV do REI.

! Residuos hospitalares (RH) — Os residuos resultantes de atividades de prestagdo de cuidados de saide a seres humanos ou a animais, nas areas
da prevengdo, diagnéstico, tratamento, reabilitagdo ou investigagdo e ensino, bem como de outras atividades envolvendo procedimentos
invasivos, tais como acupunctura, piercings e tatuagens (alinea hh) do art.2 3.2 do DL n.2 178/2006, de 5 de setembro, republicado pelo DL n.2
73/2011, de 17 de junho) que integram os residuos constantes no Despacho n.2 242/2006, de 13 de agosto do Ministério da Saude.

% subprodutos animais (SPA) s3o os corpos inteiros ou partes de animais mortos, produtos de origem animal e outros produtos que provenham
de animais que ndo se destinam ao consumo humano, incluindo dvulos, embrides e sémen e Produtos Derivados sdo produtos obtidos a partir de
um ou mais tratamentos, transformagdes ou fases de processamento de subprodutos animais, de acordo com o disposto no Regulamento (CE) n.2
1069/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Outubro de 2009 que define regras sanitarias relativas a subprodutos animais (SPA) e
produtos derivados (PD) ndo destinados ao consumo humano. Esta actividade esta autorizada pelo Numero de Controlo Veterindrio V8106,
emitido pela Direc¢do Geral de Alimentagdo e Veterindria.
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ESPECIFICACOES ANEXAS A LICENCA DE EXPLORACAO

Quadro 3 — Atividades desenvolvidas no estabelecimento

Atividade . . Cédigo Categoria Capacidade
Econémica  CPERew:3 Designagdo CAE rev.3 OGR PCIP Instalada
Lo § . 0
Principal 38220 7.'ra.tamfnto e e/lfnmamo fie res:duos. petngosoNs D10 5.2b) ,67 t/h
(eliminacdo de residuos perigosos por incineracdo) 16,1 t/dia
Secundaria 38220 'I.'ra.tamf_'nto e eh’mmagao fie residuos pe.rIgOSOf D9 0,3 t/I?
(eliminacdo de residuos perigosos por desinfec¢io) 4,4 t/dia
Secundaria 35112 Producdo de electricidade de origem térmica 120 kw
Secunddria 35301 Produgdo e distribuicéio de vapor e dgua quente e fria e ar 3.011 kW

frio, por conduta

3.2 Lista de residuos segundo o cédigo LER, por operacdo Re D

Os residuos a tratar no estabelecimento estdo identificados de acordo com a classificacdo publicada na Decisdo
2014/955/UE que que altera a Decisdo 2000/532/CE, relativa a lista de residuos (LER) em conformidade com a
Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e revoga tacitamente o anexo | da Portaria n.2
209/2004, de 3 de marco, bem como segundo a suaorigem, no Anexo Il, tabelas 1 e 2, deste documento.

4 Articu acdao com outros regimes juridicos ambientais

Quadro 4 —
Regime juridico

Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de 31 de outubro (Avaliagdo de
Impacte Ambiental - AlA)

Decreto-Lei n.2 127/2013, de 30 de agosto (Regime de
Emissdes Industriais - REI)

Portaria 174/97 de 10 de margo (Regime de autorizacdo da
realizagdo de operagbes de gestdo de residuos hospitalares
perigosos)

Decreto-Lei n.2 127/2008, de 21 de julho, na redacgdo atual,
relativo a criagdo de um Registo Europeu de EmissGes e
Transferéncia de Poluentes e Residuos (PRTR)

Decreto-Lei n.2 178/2006, de 5 de setembro, na redac¢do
actual (Regime geral de gestdo de residuos — RGGR)

Decreto-Lei n.2 78/2004, de 3 de abril
(Regime da prevengdo e controlo das emissées de
poluentes para a atmosfera)

Decreto-Lei n.2 226-A/2007, de 31 de maio
(Regime da utilizagdo dos recursos hidricos)

Decreto—Lei n.2 147/2008, de 29 de julho na redagdo actual
(Responsabilidade ambiental)

icdveis a atividade desenvolvida no estabelecimento

Observacdes
Declaragdo de Impacte Ambiental favoravel condicionada
emitida em 9 fevereiro 2012 e alterada em 29 de janeiro
de 2015
Anexo |, ponto 9
Autoridade AlA: APA
Licenga de explorag¢do para a incineragdo de residuos
Autoridade competente: APA
Condi¢Ges de exploragdo de acordo com as melhores
técnicas disponiveis (MTD)
Autoridade competente: APA

Licenga de funcionamento para a désinfec¢do de RH
Autoridade competente: DGS

Formulério Unico (FU) - Dimensdo PRTR
Categoria 5 a)
Autoridade competente: APA
Gestdo de residuos, nomeadamente inscrigdo e registo
de dados SIRER
Autoridade competente: APA
Comunicagdo dos resultados da monitorizagdo das
emissGes para a atmosfera
Autoridade competente: APA
Autorizag8es de utilizagdo de recursos hidricos:
Captacdo de dguas subterrdneas:
N.2 A015285.2015.RH5 de 16-10-2015 (SB1)
N.2 A012167.2014.RH5 de 18-09-2014 (SB2)
Constitui¢do de garantia financeira
Autoridade competente: APA

Em matéria de legislagdo ambiental o estabelecimento pode ainda apresentar enquadramento no dmbito de outros
diplomas, mesmo que tal ndo seja referenciado ao longo da licenga. Por situagdes decorrentes dos diplomas
aplicaveis as atividades desenvolvidas podera ser efetuado aditamento a presente licenga, sempre que tai se revele

necessario.
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5 Validade

A presente licenca ¢ valida por um periodo de sete anos, exceto se ocorrer, durante o seu prazo de vigéncia, as
situagdes previstas nos art.2 19.2 e 66.2 do REIl, que motivem a sua renovagdo.

O pedido de renovagao tera de incluir todas as altera¢des de exploragdo que ndo constem da atual licenga, seguindo
os procedimentos e dentro dos prazos legais em vigor a data.

6 Condicoes operacionais de exploracao

O estabelecimento deve ser operado de forma a serem adotadas todas as boas praticas e medidas de minimizagao
das emissGes pontuais e difusas e/ou fugitivas durante o funcionamento normal da instalagdo, bem como nas fases
de arranque e de paragem. ’

Em conformidade com o disposto no RGGR e no REl, deverd ser assegurado que os residuos sdo eliminados no
respeito pelo principio da hierarquia de gestdo de residuos e que os residuos produzidos sdo encaminhados para
operadores devidamente licenciados para o efeito, sendo privilegiadas as opg¢des de reciclagem e outras formas de
valorizagdo, e respeitados os principios da proximidade e de auto-suficiéncia a nivel nacional.

Deverd ser efetuada a separagdo dos residuos na origem, de forma a promover a sua valoriza¢do por fluxos ou
fileiras, conforme previsto no n.2 3 do art.2 7.2 do no RGGR.

Sempre que aplicavel a incineragdo de residuos fica condicionada ao cumprimento de metas de gestdo de residuos
nacionais e comunitarias de regeneracao/reciclagem/valorizagdo material, e a capacidade nacional existente ou a
instalar dessas operagdes, em respeito pelo principio da hierarquia de gestdo de residuos, como definido no
Decreto-Lei n.2 178/2006, na sua atual redacgao.

Qualquer alterag¢do do regime de funcionamento normal devera ser comunicada a APA.

Em caso de ocorréncia de acidente devera ser efetuado o previsto no ponto relativo a Acidentes e Emergéncias,
salientando-se que a notificacdo deverd incluir os periodos de ocorréncia e, sempre que aplicavel, os caudais
excecionais descarregados.

No desenvolvimento da atividade de tratamento de residuos, o estabelecimento deve assegurar o cumprimento das
disposi¢bes constantes no RGGR e nos capitulos Il e IV do REl, nomeadamente no que se refere as seguintes
condigdes gerais.

6.1 Rececao

Os residuos que ddo entrada na instalagdo sdo submetidos a pesagem, controlo, incluindo de radioatividade, e
registo de entrada.

A aceitagdo de residuos na instalagdo é precedida pela determinagdo da sua admissibilidade, mediante um processo
de verificagdo do cumprimento dos requisitos exigiveis a operagdo de tratamento a que serdo sujeitos. Apds
conclusdo dos procedimentos de controlo e verificagdo da conformidade da carga os residuos sdo colocados na linha
de entrada para tratamento.

Os residuos a rececionar no estabelecimento deverdo cumprir adicionalmente com o procedimento estipulado no
art.2 89.2 do REI.

6.2 Armazenamento

O armazenamento dos residuos hospitalares rececionados devera ser efetuado em conformidade com o estipulado
no Despacho n.2 242/96, do Ministério da Saude, publicado em 13 de Agosto. Adicionalmente o armazenamento de
todos os residuos rececionados na instalagdo, devera ainda cumprir com o seguinte:
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ESPECIFICACOES ANEXAS A LICENCA DE EXPLORACAO

a) Ser efetuado em espagos distintos mediante a tipologia de residuo a que pertencem e no caso de residuos
hospitalares, o grupo a que pertencem, devendo os respetivos contentores/reservatorios estarem
devidamente identificados;

b) Ser operado de forma a impedir a ocorréncia de qualquer derrame ou fuga;

c) Piso impermeabilizado, com rede de drenagem com encaminhamento adequado;

d) No armazenamento dos residuos liquidos, os recipientes deverdo ser colocados em dispositivos/bacias de
retengdo para conteng¢do da totalidade do derrame, no pior cenario;

e) Serem respeitadas as condi¢Bes de seguranga relativas as caracteristicas que conferem perigosidade aos
residuos, de forma a ndo provocar qualquer dano para o ambiente nem para a saude humana, designadamente
por meio de incéndio ou explosdo;

f) No acondicionamento dos residuos deverdo ser utilizados contentores ou outras embalagens de elevada
resisténcia. Devera ser dada especial atencdo a resisténcia, estado de conservagdo e capacidade de contengdo
das embalagens, bem como atender aos eventuais problemas associados ao empilhamento desadequado
dessas embalagens. Em particular, salienta-se que se forem criadas pilhas de embalagens, estas deverdo ser
arrumadas de forma a permitir a circulagdo entre si e em relagdo as paredes da drea de armazenamento.
Devera ser também assegurada a adequada ventilagdo dos diferentes locais de armazenamento, salientando-se
ainda a necessidade do .acondicionamento de residuos permitir, em qualquer altura, a dete¢do de derrames ou
fugas.

Em caso de alteragBes aos locais de armazenamento temporario de residuos devera o operador apresentar memdria
descritiva sobre as a¢des implementadas, assim como planta{s), a escala adequada e devidamente legendada(s),
evidenciando as obras realizadas.

6.3 Processamento

No que se refere aos requisitos de operagao da instalagdo de incineracao, de modo a garantir condi¢cdes adequadas
a queima de residuos, em conformidade com o estipulado na DIA e nos artigos 86.2, 87.2 e 90.2 do REI, devem ser
verificadas as seguintes condigdes:

a) Atemperatura da primeira cdmara de combustdo, onde os residuos sdo queimados, deve ser igual ou superior
a 850 °C, ap0s a ultima injegdo de ar de combustdo, mesmo nas condi¢cbes mais desfavoraveis;

b} Os gases resultantes da queima dos residuos, sujeitos a uma nova combustdo na segunda ciamara de
combustdo, devem, apds a ultima injegdo de ar de combustdo, permanecer durante, pelo menos, 2 segundos a
uma temperatura igual ou superior 1100 °C, de uma forma controlada e homogénea, e mesmo nas condigbes
mais desfavoraveis;

¢) Os queimadores auxiliares sdo ativados automaticamente:

i) durante as operagdes de arranque e paragem, afim de assegurar constantemente:

e a temperatura minima de 850 °C, na primeira cdmara de combustdo;

¢ a temperatura minima de 1100 °C, na segunda cdmara de combustdo, durante, pelo menos, 2 segundos
apos a ultima injegdo de ar de combustdo e enquanto existirem residuos na cdmara de combustao.

ii) sempre que a temperatura:

e da primeira cAmara de combust3o seja inferior a 850 °C;

e dos gases de combustdo, na segunda camara de combustdo, af)és a ultima injecdo de ar, seja inferior a
1100 °C.

d) O sistema de encravamento da alimentagdo de residuos atua nas seguintes condiges:

® no arranque, enquanto ndo for atingida a temperatura de 850 °C na primeira cdmara de combustdo e
1100 °C na segunda camara de combustao.

® sempre que ndo seja mantida a temperatura de 850 °C na primeira cdmara de combustdo e 1100 °C na
segunda camara de combustdo.

e sempre que as medi¢cdes em continuo, indiqguem que foi excedido qualquer dos valores-limite de
emissdo de poluentes atmosféricos estabelecidos, devido a perturbagdes ou avarias dos dispositivos de
tratamento

e} O teor de carbono organico total (COT) das escdrias e cinzas de fundo deve ser inferior a 3 % ou a sua perda
por combustado inferior a 5 % do peso, sobre matéria seca, do material.

O operador devera também garantir a monitorizagdo dos parametros operacionais do processo de acordo com o
Quadro seguinte:

Pagina 7 de 51



@k

ESPECIFICACOES ANEXAS A LICENCA DE EXPLORACAO

5-=Mon dos ros de da inci

Parametro Freq.uen.ua ga
monitorizacdo

Temperatura préximo da parede interna ou de outro ponto representativo

da camara de combustdo

Teor de O,

Temperatura Continuo

Pressdo

Teor de vapor de dgua {exceto se o gds for seco antes de ser analisado)

Caudal dos gases de exaustdo (se tecnicamente vidvel)

No  efluente
gasoso

6.4 Transporte e tratamento dos residuos produzidos

Em conformidade com o disposto no RGGR, devera ser assegurado que os residuos resultantes da laboragdo da
instalagdo, incluindo os residuos das areas administrativas, equiparados a residuos urbanos, sejam encaminhados
para operadores devidamente legalizados para o efeito, devendo ser privilegiadas as opg8es de reciclagem e outras
formas de valorizacdo, tendo em atengdo o principio da autossuficiéncia e da proximidade, definido no seu artigo
4.2

Em particular no que se refere aos residuos da instalagdo de incineragdo devera ser efectuada a sua monitorizagdo
de acordo com o disposto no ponto relativo ao Relatério Ambiental Anual (RAA).

Relativamente aos residuos expedidos, devera existir no estabelecimento um registo completo e atualizado com
informacdo relativa ao destino dado aos residuos expedidos, que deve incluir a sua classificagdo segundo a Lista
Europeia de Residuos, data de saida, quantidade da carga de residuos expedidos, dados sobre a operacdo de
valorizagcdo/eliminacdo, a que esses residuos serdo sujeitos no respetivo destino final e dados do respetivo
estabelecimento de destino.

Em matéria de transporte de residuos, as entidades selecionadas pelo operador deverdo estar em conformidade
com o definido no n.2 2 da Portaria n.2 335/97, de 16 de maio, e de acordo com as condi¢es ai estabelecidas.
Deverdo ser utilizadas das guias de acompanhamento dos residuos, aprovadas na referida Portaria, modelos
exclusivos da Imprensa Nacional - Casa da Moeda (INCM) n.2 1428, para os residuos em geral e n.2 1429, para os
residuos hospitalares. O transporte de residuos abrangidos pelos critérios de classificacdo de mercadorias perigosas
deve ainda obedecer ao Regulamento de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada, aprovado pelo Decreto-
Lei n.2 41-A/2010, de 29 de abril, com as alteragdes introduzidas pelo Decreto-Lei n.2 206-A/2012, de 31 de agosto e
o Decreto-Lei n.2 19-A/2014 de 7 de fevereiro.

A transferéncia (rece¢ido ou envio) de residuos fora do territorio nacional devera ser efetuada em cumprimento da
legislagdo em vigor em matéria de movimento transfronteirigo de residuos, nomeadamente o Regulamento (CE) n.2
1013/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho, na sua atual redacdo, e o Decreto-Lei n.?
45/2008, de 11 de marco com a alteragdo dada pelo Decreto-Lei n.2 23/2013, de 15 de fevereiro.

7 Gestdo de recursos e utilidades

7.1 Matérias-primas e subsidiarias

Deverd o operador tomar em consideragdo a necessidade de garantir que, em matéria de embalagem, rotulagem e
ficha de dados de seguranga, as matérias-primas e as matérias subsidiarias perigosas utilizadas cumprem os
requisitos definidos pela legislagdo nacional relativa as substancias perigosas, acautelando esses aspetos junto dos
respetivos fornecedores, sempre que necessario. -

Devera ser comunicada a APA qualquer alteragdo decorrente de modificagdo das matérias-primas ou subsididrias
utilizadas que possa apresentar eventual repercussdo ao nivel do tipo de poluentes a emitir para o ar ou para a
agua.
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7.2 Agua de abastecimento

A dgua consumida na instalagdo é proveniente:
a) da rede publica de abastecimento (Aguas do Ribatejo), para consumo humano (instalagdes sanitarias,
balnearios e refeitério) e
b) de duas captagdes de agua subterrdnea (AC1 e AC2), para utilizacdo em lavagens, processo, arrefecimento e
rega, com as seguintes caracteristicas

6- de cada titulada
Cédigo Tipo Coordc-:nma)das @ Utiliza¢bes Titulo de Utilizagdo
Captagdo M: -8.37268 Rega, Lavagens, processo e ~
B1: A015285.2015.RHS de 16-10-
A subterranea P:39.38522 arrefecimento Captagdo S 01528 € 16-10-2015
Captagao M: -8.37092 Rega, Lavagens, processo e - . na.
AC, subterranea P: 30 38429 arrefecimento Captagdo SB2: A012167.2014.RHS de 18-09-2014

(1)} Sistema de referéncia WGS84 (DD)

A 4gua proveniente das captacdes é armazenada em reservatdrio de 200m>, que servird, através de bombagem,
quer arede armada de incéndios, quer a rede de lavagem de pavimentos e contentores da unidade e a rede de rega,
garantindo sempre o volume para incéndios (140 m°) por pesca a cota diferenciada. E efectuado um tratamento por
filtro multimédia e adigdo de cloro, previamente a sua distribui¢cdo na rede interna.

7.3 Energia

Os consumos energéticos previstos estdo sistematizados no quadro seguinte.

Quadro 7 — Consumos de Ene

Energia/ Combustivel Consumo anual ™ Capacidade Destino/Utilizagdo
armazenamento
s 4020 kWh N - lluminagdo, i entos (bombas, compressores, etc.),
Energia elétrica (EE) 2 ndo aplicavel uminagdo etqmeam ( . P i s, etc.)
(0,86 tep™) telecomunicagbes, aquecimento dguas sanitdrias, etc
, 1, . i inci 3 i to de a d
Gaséleo (GS) 83 ton 9.990 litros Queimadores do incinerador, aquecnmeAn o_ e dguas de
{1.89 tep) . lavagem; gerador de emergéncia
Gases de Petréleo 27 ton 27m? Queimadores do incinerador; aquecimento de dguas de
Liquefeito (GPL) (30,78 tep) ’ lavagem

(1) Valores estimados.
(2) tep —tonelada equivalente de petrdleo. Para as conversdes de unidades de energia foram utilizados os factores de conversdo constantes do Despacho n.2
17313/2008, de 03.06.2008, da Direcgio-Geral de Energia e Geologia (DGEG), publicado no D.R. n.2 122, 22 série, de 26.06.2008.

O estabelecimento apresenta uma poténcia elétrica instalada de 800 kVA, estimando-se o consumo anual de energia
em cerca 34 tep/anp.

Como fonte de energia de emergéncia, em caso de falha da rede publica, a instalagdo possui um grupo gerador de
socorro, com a poténcia de 780kVA, 400-230Vabastecido a gasdleo.

Qualquer alteragdo de combustivel tem de ser previamente participada a APA.

E ainda efectuada produgio de energia eléctrica, conforme o referido no Anexo 1.

8 Pontos de emissao

O operador deve realizar as amostragens, medi¢Ges e anadlises de acordo com o mencionado nesta licenga e
especificagdes constantes nos pontos seguintes. Todas as andlises referentes ao controlo das emissdes devem
preferencialmente ser efetuadas por laboratérios acreditados.

O operador deve assegurar 0 acesso permanente e em seguranga aos pontos de amostragem e de monitorizagdo.

O equipamento de monitorizagdo e de analise deve ser operado de modo a que a monitorizagao reflita com precisdo
as emissdes e as descargas, respeitando os respetivos programas de calibragdo e de manutengao.
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8.1 Emissdes de aguas residuais

O estabelecimento possui redes separativas de recolha e drenagem de aguas domésticas, industriais e pluviais.

As dguas pluviais ndo contaminadas das coberturas dos edificios e dos pavimentos exteriores sdo encaminhadas
para uma bacia de retengdo de agua de 150 m>, antes da sua descarga no ponto EH1, que descarrega em linha de
agua. Deverdo ser adotadas as medidas necessarias para assegurar a ndo contaminagado das dguas pluviais recolhidas
na instalagdo. Em caso de acidente com potencial para a contaminagdo destas aguas deverdo as mesmas ser
encaminhadas para a ETARI. Deve ainda ser cumprido o estipulado no ponto relativo a Gestdo de SituagBes de
Emergéncia, desta licenca.

A rede de dguas domésticas, provenientes do refeitério, balnearios e instalagdes sanitarias, esta ligada a uma fossa
sética estanque (FS) com uma capacidade de 20 m>. O efluente é recolhido no ponto ED1 e encaminhado através de
camidio cisterna, para tratamento no sistema municipal gerido pela empresa Aguas do Ribatejo.

As aguas residuais industriais sdo provenientes da lavagem de pavimentos de todo o interior do edificio produtivo
(incluindo as areas de armazenagem de residuos, lavagem de contentores e opera¢do de desinfec¢do de RH) e
encaminhadas diretamente para o tanque de equalizagdo e homogeneizagdo (150 ms) da Estagao de Tratamento de
Aguas Residuais Industriais (ETARI) do estabelecimento.

Previamente a ETAR! existem dois separadores de hidrocarbonetos (na zona do depésito de gaséleo e na zona de
lavagem de viaturas) cujos efluentes confluem para o tanque de homogeneizagdo e equalizagdo {150 m>). Neste
tanque é efectuada a correcg¢do do pH e homogeneizagdo de todo o efluente industrial a tratar mediante difusores
de ar. Seguidamente o efluente é bombeado para um flotador onde se realiza a separa¢do dos componentes
existentes na forma coloidal. A injec¢do na flotagdo é precedida de um estagio fisico-quimico onde é adicionado um
coagulante e um floculante. As lamas flotadas sdo removidas continuamente e enviadas para o espessador de lamas
enquanto a fracgdo liquida (efluente tratado) é descarregada para uma caixa de saida onde é submetida a
desinfeccdo por radiagdo ultravioleta (UV), seguindo para o tanque de aguas tratadas (40 m?>), correspondente ao
ponto de emissdo ED2. Em caso de paragem do processo de desinfecgdo por UV é efectuada adi¢do de hipoclorito
de sddio através de um sistema electromagnético de dosagem de produto quimico desinfectante. As dguas residuais
tratadas podem posteriormente ser bombadas para o incinerador, para controlo da temperatura de queima ou
ainda retiradas, para envio a destino final autorizado (operador de tratamento de residuos ou estacdo de
tratamento de aguas residuais).

As lamas acumuladas no espessador sdo retiradas com recurso a valvulas de aspiragdo de um hidrolimpador que as
transporta a destino final adequado, enquanto a fase liquida sobrenadante retorna ao tanque de homogeneizagdo e
equalizagdo.

Qualquer alteragdo nas redes de drenagem de aguas (pluviais, residuais domésticas, e ndo domésticas) ou no tipo de
efluentes encaminhados para tratamento na ETARI devera ser previamente participada a APA e solicitados os
respetivos Titulos de Utilizagdo dos Recursos Hidricos, caso aplicavel.

Os pontos de emissdo de dguas residuais e pluviais encontram-se identificados no Quadro seguinte.

ro 8 — Pontos de emissdo de residuais e
Ref. Porto m M Tipo E "E Origem Melorecetor GodigoTURH
=

M: -8.373965 . coberturas dos edificios e dos . .

EH1 P: 39.386986 0 pavimentos exteriores Linha de dgua na
M: -8.373083 - refeitério, balnedrios e instalagbes Fossa séptica

ED1 P:39.385028 ! sanitarias estanque na

lavagem de pavimentos dos
armazéns de residuos hospitalares e Recirculagao

M:-8.37301 X ..

ED2 P: 30.38502 Indusirial 3 lavagem de contentores e laboratério  ou envio para na

e na lavagem do pavimento do destino final
pavilhdo do incinerador
! sistema de referéncia WGS84 (DD)
) Tratamento — 1-primério, 2-secundario, 3-mais avan¢ado que secundario, O-outro
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No que se refere a monitorizacdo destas fontes devera o operador proceder de acordo com 0 mencionado no ponto
relativo ao Relatdério ambiental anual, desta licenga.

8.2 Emissdes atmosféricas

8.2.1 Emissoes difusas

No estabelecimento ocorrem emissGes difusas para o ar, decorrentes do normal funcionamento da instalagdo,
essencialmente de vapor de dgua e aerossdis de solugdes de dgua, contendo algicida, com origem nas torres de
refrigeragdo do circuito de vapor.

Devem ser adotadas todas as regras de boas praticas e medidas de minimizagdo das emissdes difusas e/ou fugitivas
durante as fases de arranque e de paragem, bem como no funcionamento normal da instala¢do e equipamentos
associados.

Relativamente a este ponto devera o operador proceder ainda de acordo com o disposto no ponto relativo ao
Relatério ambiental anual, desta licenca.

8.2.2 Emissdes pontuais

8.2.2.1 Pontos de emissdo
As emissGes pontuais de poluentes para a atmosfera encontram-se associadas as fontes de emissdo identificadas no
quadro seguinte.

Quadro 9 - das fontes de emissdo a atmosfera
-}
w ©
c W
— — °
o Poténcia g g :
- L o N
. . . . N - E
=%° Equipamento associado Térmica Regime Emissdo E : E E quipamentos d.e tratamento
3 ) - £~ fim de linha
o (MWy) g ]
() 3 ©
= £
< 3
aQ
FF1 Incinerador 5,83 Continuo Residuos 17 Oxido d(? cal e carvdo activado;
filtro de mangas
FF2 Caldeira de dgua quente 1,037 Descontinuo GPL/gasdleo 15,5 ndo
FF3 Incinerador 5,83 Emergéncia Residuos 17 ndo

(1) Poténcia térmica instalada dos equipamentos de combustdo associados.

As chaminés das fontes FF1 e FF2 ddo cumprimento as normas relativas a construgao de chaminés de acordo com o
disposto no n.2 1 e n.2 2 do art.2 32.2 do Decreto-Lei n.2 78/2004, de 3 de Abril:

e apresentam sec¢do circular, o seu contorno ndo tem pontos angulosos e a variagdo da secgdo,
particutarmente nas proximidades da saida dos efluentes para a atmosfera, é continua e lenta, sendo a
convergéncia cuidadosamente realizada.

e Ndo possuem dispositivos de topo, ou outros, que diminuem a dispersdo vertical ascendente dos gases.

Nestas chaminés a sec¢do de amostragem apresenta pontos de amostragem com orificio normalizado, de acordo
com o estabelecido na Norma Portuguesa NP 2167:2007, ou norma posterior que a venha a substituir, relativa as
condi¢des a cumprir na “Seccdo de amostragem e plataforma para chaminés ou condutas circulares de eixo
vertical”.

No que se refere a altura destas chaminés, esta encontra-se conforme com as disposi¢des do Decreto-Lei n.2
78/2004, de 3 de abril, tendo em atengdo o procedimento de calculo estabelecido através da Portaria n.2 263/2005,
de 17 de Margo, retificada pela Declaragdo de Retificagdo n.2 38/2005, de 16 de maio.

Relativamente a FF3, localizada entre o incinerador e a caldeira de recuperacdo, apenas podera funcionar em
situagdes de emergéncia, designadamente quando se verificar aumento incontrolado de temperatura no
incinerador, acima de 1.200 ¢C, devendo ser cumprido o procedimento descrito no ponto relativo a Acidentes e

Pagina 11 de 51



ESPECIFICACOES ANEXAS A LICENCA DE EXPLORACAO

Emergéncias. Na notificacdo a enviar a APA, IP devera ainda ser declarada a duragdo total acumulada (em horas) de
funcionamento da chaminé, com a identificagdo da duragdo dos periodos ininterruptos de utilizagao desta fonte.

Existem ainda na instalagdo um grupo gerador de socorro, com 782 kVA, 400-230V, alimentado a gasdleo, com
motor de combustdo dotado de tubagem de escape de gases, que se destina a fornecer energia elétrica, por curtos
periodos de tempo, em caso de falha na rede de abastecimento a instalagdo.

8.2.2.2 Sistemas de tratamento

O sistema de tratamento dos gases resultantes da combustdo de residuos, ocorrida no incinerador (FF1), é
constituido por uma adigao de 6xido de cal e carvdo activado e passagem por filtro de mangas, conforme descrito no
Anexo |.

8.2.2.3 Monitorizagdo e valores limite de emissdo (VLE)
Para o estabelecimento dos valores limite de emissdo {VLE), bem como as condi¢Bes de monitorizagdo para o ar
foram tomados em considerag¢do os seguintes aspetos:

e O estipulado no BREF WI de outubro de 2006;

¢ Alegislagdo nacional relativa a incineragao;

¢ Alegislagao nacional geral;

¢ As propostas do operador, no formuldrio de licenciamento e elementos adicionais.

Para todas as fontes de emissdao aplicam-se as seguintes obrigagdes:

1) O operador deve assegurar 0 acesso permanente e em seguranga aos pontos de amostragem e de
monitorizagao;

2) A amostragem deve ser representativa das condi¢des de funcionamento normal da instalagdo e as andlises
aos efluentes deverdo ser efetuadas com recurso a laboratérios e métodos acreditados, sempre que
existentes;

3} Sempre que tecnicamente viavel devera ser dado cumprimento, as disposi¢cdes constantes no n.2 3 do art.2
29.2 do Decreto-Lei n.2 78/2004, de 3 de abril (velocidade de saida dos gases, em regime de funcionamento
normal da instalagdo, deve ser, pelo menos, 6 m.s'l, se o caudal ultrapassar 5000 m3.h-1, ou 4m.s'1, se o
caudal for inferior ou igual a 5000 m>.h);

4) A medi¢do das emissGes de poluentes deve ser efetuada na chaminé, de acordo com a Norma Portuguesa
NP 2167, de 2007, ou da norma que a venha a substituir;

5) Todos os equipamentos de monitorizagdo, de medigdo ou amostragem, devem ser operados, calibrados e
mantidos de acordo com as recomendagoes expressas pelos respetivos fabricantes nos respetivos manuais
de exploragao;

6) O periodo minimo de amostragem, para as monitoriza¢des pontuais, deve ser de 30 min, com exce¢ao das
monitoriza¢bes de dioxinas e furanos que devera ser 6 a 8 horas;

7) Os resultados da monitorizacdo deverdo ser registados, processados, validados e apresentados a APA para
o correio electrénico: ou outro sistema que venha a substitui-lo:

a. Com uma periodicidade trimestral e até 30 dias apds cada trimestre, no caso dos resultados da
monitorizagao em continuo;
b. Até um maximo de 60 dias apos a sua realiza¢do, no caso de monitorizagdo pontual;

8) Na monitorizagdo em continuo deve ser aplicado o conjunto de procedimentos decorrentes da norma EN
14181, de Julho de 2004 (Stationary Source Emissions - Quality Assurance of Automated Measuring
Systems), relativa a garantia de qualidade e sistemas de medi¢do em continuo

Relativamente a verificacdo da conformidade dos VLE para a atmosfera, estes consideram-se cumpridos se:
a) Monitorizagdo em continuo:
i) nenhum dos valores médios didrios (média de 24 horas) ultrapassar qualquer dos VLE estabelecidos;
ii) nenhum dos valores médios a intervalos de 30 minutos {(média de 30 minutos) ultrapassar qualquer dos
VLE estabelecidos;
iii) no caso do CO, pelo menos 95% de todos os valores médios ao longo de cada periodo de 10 minutos,
obtidos durante qualquer periodo de 24 horas, exceder o VLE estabelecido;
b) Monitorizagdo pontual: nenhum dos valores médios, ao longo do periodo de amostragem fixado ultrapassar
0s VLE estabelecidos
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Adicionalmente devem ser cumpridas as condi¢des relativas ao autocontrolo das emissdes para a atmosfera
resultantes de medigBes em continuo constantes no Anexo lll, bem como as especificagdes sobre o conteido do
relatério do autocontrolo destas emissdes, resultantes de medigdes pontuais, constante no Anexo IV.

Em caso de incumprimento devera o operador proceder de acordo com o estabelecido no ponto Introducdo Geral,
desta licenga. No caso de o incumprimento dar origem a uma situagdo de emergéncia deve ainda ser cumprido o
procedimento descrito no ponto relativo a Acidentes e Emergéncias.

No quadro seguinte é descrito o plano de monitorizagdo e VLE aplicaveis a fonte pontual FF1.

Quadro 10 - e VLE da fonte FF1 nerador)
VLE
Parimetro Média Mt?dia Mt:adia Amostragem Periodo de Freq‘uén-cia ?.a
30 minutos 10 minutos amostragem  monitoriza¢ao
24 horas 100% 95% pontual
Particulas totais 5 20
Carbono orgénico total (COT) ¥ 10 20
Cloreto de hidrogénio (HCl) 8 50 Didrio. método
Fluoreto de hidrogénio (HF) 1 2 CI’EN (8) Continuo
Diéxido de enxofre (SO,) 40 150
Oxidos de azoto (NOQ,), expressos em NO, " 100 300
Monéxido de carbono (CO) 30 100 150
Hg 0,05 30minutosa8 Pontual
cd+T1l ™ 0,05 horas, método 2 vezes por ano,
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V™® 0,50 CEN'® com intervalo
Dioxinas e Furanos 01 ngTE/Nn(\i) 6ad horas,m minimo de -zinesgls
método CEN entre medigdes
(1) Todos os VLE estdo expressos em , exceto quando sdo indicadas outras unidades (pardmetro “Dioxinas e furanos”), e sdo referidos ao

teor de 11% de O,, gds seco nos efluentes gasosos, 273 K e 101,3 kPa.

(2) Substancias orgdnicas em forma gasosa e de vapor, expressas como carbono organico total (COT).

(3) Oxidos de azoto (NOx), ou a soma das concentragBes de mondxido de azoto (NO) e diéxido de azoto (NO,), expressos como diéxido de azoto.

(4) Mercurio e seus compostos, expressos em merctrio (Hg). Devem ser monitorizadas, de igual modo, quer as formas particuladas, quer as
formas gasosas e de vapor.

(5) Grupo dos seguintes metais e seus compostos, compreendendo: Cadmio e seus compostos, expressos em cadmio (Cd} + Talio e seus
compostos, expressos em Talio (Tl). Devem ser monitorizadas, de igual modo, quer as formas particuladas, quer as formas gasosas e de
vapor.

{6) Grupo dos seguintes metais e seus compostos, compreendendo: Antiménio e seus compostos, expressos em antimanio (Sb) + Arsénio e seus
compostos, expressos em arsénio {As) + Chumbo e seus compostos, expressos em chumbo (Pb) + Crémio e seus compostos, expressos em
crémio (Cr) + Cobalto e seus compostos, expressos em cobalto (Co) + Cobre e seus compostos, expressos em cobre (Cu) + Manganés e seus
compostos, expressos em Manganés (Mn) + Niquel e seus compostos, expressos em niquel (Ni) + Vanddio e seus compostos, expréssos em
vanddio (V). Devem ser monitorizadas, de igual modo, quer as formas particuladas, quer as formas gasosas e de vapor.

(7) TE — Total Equivalente. O VLE relativo a “Dioxinas e furanos” refere-se & concentragdo total de dioxinas e furanos determinada com base no
conceito de equivaléncia toxica (I-TEQ), de acordo com a Parte 1 do Anexo VI do REI

(8) Técnicas de medi¢do segundo o definido nos pontos 1.1 e 1.2 da Parte 4 do Anexo VI do diploma REI

(9) Nos primeiros 12 meses de funcionamento da instalagdo a monitorizagdo deve ser realizada com uma periodicidade minima de 3 meses,
conforme o disposto no ponto 2.1.2 da Parte 4 do Anexo VI do REI.

Adicionalmente as condi¢des de verificagdo da conformidade dos VLE para a atmosfera referidas anteriormente, em
situagdes de paragens, perturbagdes ou avarias dos dispositivos de tratamento ou dos sistemas de medigdo, os VLE
da fonte FF1, podem ser excecionalmente ultrapassados, desde que:

a) cada situagdo ndo exceda 4 horas seguidas, ao fim das quais é imediatamente suspensa a operagdo de
incineragdo de residuos;

b} o teor das particulas das descargas durante os periodos mencionados ndo deve, em caso algum, exceder 150
mg/Nma, expresso em média a intervalos de 30 minutos, devendo ser respeitadas todas as outras condicées,
nomeadamente as que se referem a combustao;

¢) os valores limites de COT e de CO ndo devem em caso algum ser excedidos;

d) no decurso de um ano civil ndo sejam excedidas 60 horas.

Caso se verifiguem incumprimentos de VLE nas emissGes de NOx, devera ser instalado o sistema de tratamento
aprovado em projecto (torre de quench e SNCR) sendo aplicavel o VLE para o0 amoniaco previsto no BREF WI.
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No quadro seguinte é descrito o plano de monitorizagio e VLE aplicéveis a fonte pontual FF2.

Quadro 11 - Mon e VLE da fonte FF2 caldeira de
3apy (10 A e
Parametro VLE (mg/m°N) Freq‘uen-c|a Ela
Combustivel gasoso Combustivel liquido monitorizacao
Particulas 50 150
Composto Orgdnicos ndo metanicos,
expressos em cgarbono total (COV) 110 110 Pontual
Monoxido de carbono (CO) 500 500 2 vezes por ano, com
Dioxido de enxofre (SO,) 35 1700 intervalo minimo de 2
Sulfureto de hidrogénio (H,S) 5 5 meses entre medi¢des
Oxidos de Azoto (NO,) 300 500
(1) Todos os VLE estdo expressos em e sdo referidos ao teor de 3% de O, gas seco nos efluentes gasosos, 273 K e

101,3 kPa.

Relativamente a esta fonte deverdo ser cumpridos os VLE relativos ac combustivel gasoso, na operagao normal do
equipamento. Caso haja alteragdo de combustivel deverd ser efectuada campanha de monitoriza¢ao e informada a
APA, IP.

O operador deverd manter um registo com o nimero de horas de funcionamento bem como o consumo de
combustivel anual do gerador de emergéncia, ao abrigo do disposto do disposto na alinea b), do nimero 2, do Art.2
3.2 do Decreto-Lei n.2 78/2004, de 3 de abril, devendo ser apresentado relatério sintese deste registo no RAA.

9 Ruido

A gestdo dos equipamentos utilizados na atividade deverd ser efetuada tendo em atengdo a necessidade de
controlar o ruido, particularmente através da utilizagdo de equipamentos que, sempre que aplicivel, se encontrem
de acordo com o Regulamento das Emissdes Sonoras para o Ambiente do Equipamento para Utilizagdo no Exterior,
aprovado pelo Decreto-Lei n.2 221/2006, de 8 de novembro.

As avaliacdes de ruido deverdo ser repetidas sempre que ocorram alteragBes significativas na instalagdo, na
disposi¢io dos equipamentos existentes ou na sua envolvente que possam ter implicagdes ao nivel do ruido, de
forma verificar o cumprimento do critério de exposicdo maxima (valores limite de exposi¢do) e do critério de
incomodidade, de acordo com o previsto pelos Artigos 11.2 e 13.2 do Regulamento Geral do Ruido (RGR), aprovado
pelo DL n.2 9/2007, de 17 de janeiro, e alterado pelo DL n.2 278/2007, de 1 de agosto.

Caso se verifique a impossibilidade de parar a atividade de produg¢do da instalagdo para a medi¢do dos niveis de
ruido residual, deverd o operador proceder de acordo com o disposto no n.2 6 do Artigo 13.2, do RGR.

No caso de se verificar a necessidade de adogdo das medidas de redugdo previstas no n.2 2 do Artigo 13.2 do RGR,
de modo a cumprir os critérios definidos no n.2 1 daquele artigo, deverd o operador tomar também em
consideracdo o disposto no n.2 3 do mesmo artigo. Caso seja necessaria a implementacdo de medidas de
minimizac¢3o, deveré posteriormente ser efetuada nova carateriza¢do de ruido, de forma a verificar o cumprimento
dos critérios de incomodidade e de exposigdo maxima.

As campanhas de monitorizag¢do, as medigdes e a apresentagdo dos resultados deverdo cumprir os procedimentos
constantes na Norma NP 1730-1:1996, ou versdo atualizada correspondente, assim como as diretrizes a
disponibilizar em www.apambiente.pt.

10 MTD utilizadas e medidas a implementar
10.1 MTD previstas

O funcionamento da instala¢o prevé, de acordo com o processo de licenciamento apresentado pelo operador, a
utilizacdo de vérias das técnicas identificadas como Melhores Técnicas Disponiveis (MTD) para as atividades
desenvolvidas, estabelecidas: nos seguintes Documentos de Referéncia no ambito PCIP (BREF), sectoriais e
transversais, aplicaveis a instalagdo, que se encontram adotados pela Comissdo Europeia, cuja respetiva noticia de
adocdo esté publicada em Jornal Oficial das Comunidades (JOC):
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e Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration — BREF WI, Comissdao Europeia
(Outubro de 2006).

e Reference Document on Best Available Techniques for Waste Treatments Industries — BREF WT, Comissdo
Europeia (Agosto de 2006).

* Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems — BREF ICS,
Comissdo Europeia (Dezembro de 2001).

Os documentos encontram-se disponiveis para consulta em http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/.

As MTD a implementar na instala¢do, de acordo com o processo de licenciamento apresentado, encontram-se
identificadas nos Quadros 1 a 5 do Anexo V:

e Quadro 1 - MTD genéricas relativas a incineragdo de residuos (BREF W1}

e Quadro 2 — MTD especificas relativas a incineragdo de residuos perigosos (BREF WI)

e Quadro 3 — MTD genéricas relativas ao Tratamento de Residuos (BREF WT)

e Quadro 4 — MTD especificas relativas ao Tratamento de Residuos (BREF WT)

e Quadro 5 — MTD especificas relativas aos Sistemas de Arrefecimento (BREF ICS)

10.2 Medidas a implementar

No que se refere a utilizagdo de Melhores Técnicas Disponiveis transversais devera ser analisado o seguinte
documento, disponivel em http://eippcb.jrc.es/:
e Reference Document on the General Principles of Monitoring — BREF MON, que se encontra adoptado pela
Comissdo Europeia, e cuja respectiva noticia de adopgio esta publicada em Jornal Oficial das Comunidades (JO
C 170, de 19 de Julho de 2003)

Deverdo ser periodicamente reanalisados pelo operador os BREF aplicaveis, de forma a melhor equacionar as
eventuais MTD constantes nesses documentos e com potencial de aplica¢do a instalagdo, ainda ndo avaliadas e/ou
ainda ndo implementadas. Deverdo igualmente ser criados mecanismos de acompanhamento dos processos de
elaboragdo e revisdo desses BREF, de forma a garantir a adocdo pela instalagdo das MTD estabelecidas ou a
estabelecer nesse ambito.

Deste modo, apds finalizagdo dos processos de elaboragdo e revisdo dos BREF aplicdveis a instalagdo, devera o
operador, remeter a APA, a correspondente andlise das MTD aplicaveis a instalagdo, bem como listagem das MTD a
implementar e respetiva calendarizagao.

10.2.1 Sistema de arrefecimento

Em particular no que se refere aos sistemas de arrefecimento existentes na instalagdo estes deverdo
obrigatoriamente funcionar tendo em conta a utilizagdo das técnicas identificadas como MTD previstas no BREF ICS,
bem como as boas praticas estabelecidas no documento “Prevencgéo e Controlo da Legionella nos sistemas de agua”
Edicdo 2014, do Instituto Portugués da Qualidade em parceria com a EPAL.

O operador deverd garantir que as agdes preventivas neste tipo de equipamento sdo exercidas, desde a concegdo
das instalagbes até a sua operagdo e manutengao.

O operador devera possuir protocolos de operagdo e manutengao que devem ter como base um bom conhecimento
de todo o sistema e equipamentos, abrangendo uma inspecdo regular a todas as partes do sistema, um programa de
controlo e de tratamento da agua do ponto de vista fisico-quimico e microbiolégico, um programa de limpeza e
desinfecdo de todas as instalacOes e, por fim, a existéncia de registo para cada um destes protocolos e sua aplicagdo.

Deve ser assegurada uma boa circulacdo hidrdulica, evitando zonas de aguas paradas, ou de armazenamento
prolongado, nos diferentes sistemas; deverdo ser accionados mecanismos de combate aos fendmenos de corrosdo e
incrustacdo através de uma correta operag¢do e manutencio, adaptados a qualidade da agua e as caracteristicas das
instalagGes; deve ser efetuado o controlo e monitoriza¢do da qualidade da agua do processo, quanto ao residual de
biocida, ao pH, a dureza, a alcalinidade, ao n2 de coldnias a 22 e 372C e a Legionella (com uma periodicidade
trimestral em situagdo de rotina) e deve ser mantido um registo completo das intervengdes técnicas efetuadas a
este tipo de equipamento (onde se assinale todas as incidéncias, atividades realizadas, resultados obtidos e as datas

de paragem e arranque da instala¢do, incluindo a causa da ocorréncia).
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No caso de funcionamento em continuo, a limpeza e desinfe¢do do sistema, deve efetuar-se pelo menos duas vezes
por ano e, de preferéncia, no inicio da primavera e do outono. Deve também ser realizada sempre que se registe
uma paragem do sistema superior a um més, apds uma modificacdo/reparagdo estrutural ou no inicio do
funcionamento da instalagao.

Os resultados das intervengdes e andlises efetuadas de acordo com os procedimentos previstos nos documentos
acima indicados, deverdo ser mantidos em arquivo e disponibilizados sempre que solicitados pelas autoridades
competentes.

11 Acidentes e Emergéncias

Caso ocorra um acidente, incidente ou incumprimento desta licenga deve ser desencadeado o procedimento
descrito na Introdugdo Geral. Se a ocorréncia der origem a uma situagdo de emergéncia ou acidente grave, devem
ainda ser tomadas as seguintes providéncias:
e alertar as autoridades adequadas, nomeadamente bombeiros, prote¢do civil, ou outras, com a maior brevidade
possivel, dependendo da gravidade e das consequéncias expectaveis da emergéncia;
e notificar a APA ou a CCDR no prazo de 48 h. A notificagdo deve incluir a informagdo constante no quadro
seguinte. Se ndo for possivel o envio de toda a informagdo referida, devera ser enviado posteriormente um
relatdrio que complete a notificagdo, até 30 dias apds o acidente.

Se a APA considerar que os procedimentos previstos pelo operador devem ser alterados notifica-o dando um prazo
de resposta que considere adequado, face as caracteristicas da emergéncia.

Quadro 12 - r no relatério a declarar situagtes de ncia
1 - Data e a hora da ocorréncia;
2 — Analise dos factos que deram origem a ocorréncia da emergéncia ou acidente grave;
3 - Caracterizagdo (qualitativa e quantitativa) do risco associado a situagdo de emergéncia;
4 - Eventuais reclamacdes devidas a emergéncia;
5 - Plano de ac¢des para corre¢do a curto prazo da situagao;
6 - Acdes preventivas implementadas de imediato e outras a¢oes previstas implementar

12 Gestdo de informacdao/Registos, documentacao e formacgao

O operador deve:

e Registar todas as amostragens, analises, medi¢des e exames, realizados de acordo com os requisitos desta
licenga

¢ Registar todas as ocorréncias que afetem o normal funcionamento da exploragdo da atividade e que possam
criar um risco ambiental ‘

e Elaborar por escrito todas as instrucdes relativas a exploragdo, para todo o pessoal cujas tarefas estejam
relacionadas com esta licenga, de forma a transmitir conhecimento, da importdncia das tarefas e das
responsabilidades de cada pessoa para dar cumprimento a licenga ambiental e suas atualizagdes. O operador
deve ainda manter procedimentos que concedam formagdo adequada a todo o pessoal cujas tarefas estejam
relacionadas com esta licenga

e Registar todas as queixas de natureza ambiental que se relacionem com a explorag¢ao da atividade, devendo ser
guardado o registo da queixa e respetiva resposta.

Os relatdrios de todos os registos, amostragens, analises, medi¢bes e exames devem ser verificados e assinados, e
mantidos organizados em sistema de arquivo devidamente atualizado. Todos os relatérios devem ser conservados
no estabelecimento por um periodo ndo inferior a 5 anos e devem ser disponibilizados para inspe¢do sempre que
necessario.

Relativamente a eventuais queixas, o operador deve incluir no Relatério Ambiental Anual um quadro resumo das
queixas e reclamagdes, ndo sendo necessdrio o envio imediato apds cada reclamacdo, a menos que esta se
enquadre no descrito nos pontos relativos a Introducdo Geral ou Acidentes e Emergéncias. Deste quadro deve
constar, no minimo, a seguinte informagdo:
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13- relativaa eixas e recl
Tipo de queixoso/reclamante (pessoa individual, cdmara municipal/junta de freguesia, associagao,
ou outro);
Data e hora;
Natureza da queixa;
Motivos que deram origem a queixa
Descrigdo sumaria;
AcOes despoletadas, se aplicavel, ou breve justificacdo se ndo ha lugar a ac¢des;
Seguimento (se aplicdvel)

13 Relatorios de Acompanhamento

13.1 Relatério Ambiental Anual (RAA)

O operador deve enviar a APA, em formato digital, um exemplar do RAA que retina os elementos demonstrativos do
cumprimento deste parecer, incluindo os sucessos alcangados e dificuldades encontradas para atingir as metas
acordadas, com a estrutura referida no quadro seguinte. O RAA devera reportar-se ao ano civil anterior e dar
entrada na APA até 15 de Abril do ano seguinte. O 1.2 RAA serd referente ao ano de 2016 e devera ser entregue até
30 de Abril de 2017.

Quadro 14 — e estrutura do RAA
Ambito

Ponto de situag¢do relativamente as condigdes gerais de operagao

Ponto de situacdo relativamente a gestdo de recursos (dgua, energia e matérias primas)

Informagdo sobre a atividade de incinera¢do, designadamente sobre os quantitativos e

origem dos residuos alvo de incineragdo, dificuldades técnicas verificadas no processo,

entre outros aspetos considerados relevantes.
Apresenta-se de seguida uma estrutura-tipo de organizagdo da informagdo:
Receg¢do de residuos:
e Residuos recepcionados e cargas recusadas
e Residuos incinerados
e Controlo de qualidade dos residuos recepcionados
e Avaliagdo da adequabilidade do Plano de recepgao de residuos e Plano de
controlo da radioactividade e eventuais revisdes
Controlo metroldgico dos equipamentos de monitorizagdao
Controlo das condigdes de operagdo da incineragdo
Monitorizagdo dos residuos produzidos
Situacdes relevantes

5. Ponto de situagdo relativamente aos sistemas de drenagem, tratamento e controlo e
pontos de emissdo {quando aplicavel). '

6. Ponto de situa¢do relativamente a monitorizacdo e cumprimento dos VLE associados a
esta licenga, com apresentacédo da informacdo de forma sistematizada e ilustragao grafica
da evolucdo dos resultados das monitorizacGes efetuadas

7. Relatério de monitorizacdo de ruido, quando aplicével

8. Sintese dos acidentes e/ou emergéncias, suas consequéncias e subsequentes a¢bes
corretivas implementadas

9. Sintese do nimero e natureza das reclamacGes apresentadas

10. Ponto de situagdo a propdsito de metas/objetivos/projetos de execugdo calendarizados
(quando aplicavel)

11. Prova da manutencdo do seguro de responsabilidade civil extracontratual a que se refere
o art.2 63.2 do Decreto-Lei n.2 127/2013

PwnNne
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Sempre que possivel, os dados deverdo ser apresentados sob a forma de quadros e tabelas, acompanhados de
ilustragdo grafica. Perante o envio de cdpias de relatérios de ensaio e monitorizagdes, os mesmos deverdo ser
apresentados em anexo ao RAA, devidamente identificados. No Anexo VI é discriminada alguma da informacdo a
integrar nos diferentes capitulos do RAA.

No primeiro RAA devera ainda ser apresentada actualizagdo do procedimento de controlo e aceitagdo de residuos;
analise quanto ao possivel enquadramento do estabelecimento no dmbito do disposto no Decreto-Lei n.2 71/2008,
de 15 de abril, que regula o Sistema de Gestdo dos Consumos Intensivos de Energia (SGCIE), bem como meméria
descritiva com informagao sobre as questdes identificadas no Auto de vistoria.

13.2 Relatério de Base

De acordo com o previsto no Art.2 42.2 do REl, as instalagbes onde se desenvolvem atividades que envolvem a
utilizagdo, producdo ou libertacdo de substancias perigosas relevantes, devem submeter 3 APA, um Relatério de
Base. Este relatdrio destina-se a permitir estabelecer uma comparagdo quantitativa com o estado do local apds a
cessagdo definitiva das atividades.

De modo a determinar a necessidade de elaboragdo do Relatério de Base deve ser entregue a esta agéncia, até seis
meses apos a data de emissdo desta licenga, a avaliagdo das substancias perigosas relevantes, efetuada de acordo
com o previsto nas Diretrizes da Comissdo Eurcpeia respeitantes aos relatorios de base nos termos do artigo 22.¢,
n.2 2, da Diretiva 2010/75/UE relativa as emissdes industriais (publicadas a 6 de maio de 2014, com o nimero
2014/C 136/03).

A abordagem a seguir deverad ser a seguinte:

1) Identificagdo das substancias perigosas usadas, produzidas ou libertadas na instalagdo, incluindo residuos
perigosos, de acordo com a classificagdo do art.2 3.2 do Regulamento (CE} n.2 1272/2008, de 16 de dezembro,
relativo a classificagdo, rotulagem e embalagem de substancias e misturas (Regulamento CLP).

2) IdentificagBes, de entre as substdncias listadas no ponto anterior, quais sdo passiveis de provocar
contaminagdo dos solos e dguas subterraneas.

3) Identificagdo, de entre as substancias listadas no ponto 2, as que, tendo em consideragdo das suas
caracteristicas, quantidades presentes e medidas previstas e implementadas para o manuseamento,
armazenamento e transporte, ainda sdo suscetiveis de provocar contaminag¢do do local de onde se encontra a
instalagdo.

4) Conclusdo sobre a necessidade de apresentagdo do Relatério de Base completo, atendendo ao resultado dos
pontos anteriores.

Esta Agéncia avalia a informagado fornecida pelo operador e estabelece, conforme o caso:
¢ adispensa de apresentagdo do Relatdrio Base;
e um prazo para apresentac¢do do Relatdrio Base completo.

13.3 PRTR - Registo Europeu de Emissoes e Transferéncias de Poluentes

O operador deverd elaborar um relatério de emissées anual, segundo modelo e procedimentos definidos pela APA
em concordancia com o estabelecido no Decreto-Lei n.2 127/2008, de 21 de julho (Diploma PRTR), alterado pelo
Decreto-Lei n.2 6/2011, de 10 de janeiro, e com o Regulamento n.2 166/2006, de 18 de janeiro referente ao Registo
Europeu de EmissGes e Transferéncias de Poluentes (PRTR).

Na elaboragdo deste relatdrio devera também o operador tomar atengdo as disposi¢cdes constantes dos artigos 4.9,
5.2 e 6.2 do Diploma PRTR e demais diretrizes disponibilizadas no site da APA na internet.

14 Encerramento e desmante amento/desativacao definitiva

Devera ser elaborado um Plano de Desativa¢cdo da instalagio ou de partes desta a apresentar & APA, para
aprovagdo, com o objetivo de adotar as medidas necessarias, na fase de desativacdo definitiva parcial ou total da
instalagdo, destinadas a evitar qualquer risco de polui¢do e a repor o local da exploragdo em estado ambientalmente
satisfatdrio e compativel com o futuro uso previsto para o local desativado. Este plano devera ser apresentado com
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a brevidade que seja possivel tendo em consideragdo o planeamento da gestdo que o operador prevé para a sua
instalagao.

A paragem de laborag¢do da instalagdo ou de partes desta deve ser efetuada de forma segura tanto para a saude
humana como para o ambiente em todas as suas componentes/descritores, eliminando focos de potenciais
emergéncias a estes niveis. Apds a paragem, o desmantelamento de equipamentos, demolicdo de estruturas e
outras ag¢des integradas no encerramento definitivo s6 devera ocorrer apds a aprovacdo do plano de desativagdo.

O plano de desativacdo devera conter, no minimo, a informagao constante no quadro seguinte:

Quadro 15 — Informa aconstardo node

1. Ambito do plano;

2. Critérios que definem o sucesso da desativacdo da atividade ou de parte dela, de modo a assegurarem um
impacte minimo no ambiente;

3. Sempre que exista um relatério base, ou informacao sobre o estado do local anteriormente ao inicio da
exploragdo, os critérios que definem o sucesso da desativagdo devem incluir uma comparag¢do com o estado
inicial;

4. Programa para alcangar tais critérios, devendo incluir testes de verificacao;

5. Plano de recuperagdo paisagistica do local, quando aplicavel

Apds o encerramento definitivo o operador deverd entregar a APA um relatério de conclusdo do plano, para
aprovagdo.

No caso da desativagdo e desmantelamento de partes do estabelecimento e/ou de equipamentos isolados e/ou de
menor relevancia, o respetivo destino previsto e a calendariza¢do das a¢Bes a realizar deverdo ser incluidos no RAA
correspondente.

Em cada caso concreto, e em fungdo da especificidade do equipamento em causa, devera ser também apresentada
no RAA evidéncia de se encontrarem tomadas as devidas medidas com vista a minimizagdo dos potenciais impactes
ambientais mais relevantes decorrentes da agdo isolada de desativagdo ou desmantelamento em causa.

15 Segurancga

O estabelecimento devera assegurar o cumprimento as disposi¢des legais aplicdveis em matéria de seguranga,
higiene e sadde no trabalho, previstas no artigo 284.2 do Cddigo do Trabalho, na sua atual versdo, e regulamentado
pela Lei n.2 102/2009, de 10 de setembro (Regime juridico da promog3o da seguranga e satude no trabalho), alterado
pela Lei n.2 3/2014, de 28 de janeiro e legislacdo complementar.

Devera estar disponivel e ser implementado o Plano de Emergéncia da instalagio de incineragdo, o qual deve seguir
o disposto no Decreto-Lei n.2 220/2008, de 12 de novembro e ser aprovado pela autoridade competente. Dever3o
ainda ser cumpridas as restantes medidas de minimizacdo de riscos e medidas de autoproteccdo (seguranga contra
incéndios) no ambito do diploma atras referido bem como da Portaria 1532/2008, de 29 de dezembro e legisla¢do
complementar.
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ANEXO I - Descricao do processo

O estabelecimento é constituido por um pavilhdo do tipo “nave industrial” que engloba uma zona operacional
(integrando a zona de recepgdo de residuos, zona de tratamento por incineracdo, zona de tratamento de residuos
hospitalares infecciosos e zona de armazenagem) e uma zona social e de apoio administrativo. O estabelecimento
emprega cerca de 30 trabalhadores e tem o seguinte regime de funcionamento:

e Instalacdo de incineracdo: 24 hora/dia, 7 dias por semana {cerca de 310 dias/ano, devido a paragens para

manutenc¢ao)
e Instalagdo de tratamento de residuos hospitalares infecciosos: 16 horas/dia;
¢ Servigos Administrativos: 8 horas/dia.

O funcionamento da operagdo de incineragdo assenta nas seguintes etapas:
e Rece¢do e armazenagem temporaria dos residuos a tratar
e Incineragdo incluindo o tratamento de emissdes;
e Recuperacdo energética

Zona de rececdo e armazenagem dos residuos

Os residuos rececionados no estabelecimento, serdo sujeitos ao Procedimento de controlo e aceitagdo de residuos e
ao Procedimento para a verificagdo de presenca de radioactividade. Seguidamente os residuos contentorizados sdo
encaminhados directamente para o incinerador ou para armazenamento temporarios em duas zonas distintas:
a) Zona ndo refrigerada com drea de cerca de 1.196 m’ onde é efectuado o armazenamento de residuos, RH dos
grupos lI, Il e IV e de subprodutos animais (SPA), em zonas delimitadas
b) Zona refrigerada com area de cerca de 707 m’e temperatura de refrigeragdo de 52C a 72C, para residuos, RH
do grupo |1, il e IV e de subprodutos animais {SPA), em zonas delimitadas

Nestes locais de armazenagem os contentores, geralmente de 30 e 60 litros, podem ser armazenados em pilhas
formadas, no maximo por quatro contentores. Na zona de trasfega, os residuos sdo transferidos para contentores de
800l, para alimentagdo ao incinerador.

Os residuos liquidos sdo armazenados em dois tanques superficiais cobertos, dispondo de uma bacia de contengdo
estanque com capacidade de 120 m>:

a) Residuos liquidos inflamaveis, com capacidade de 40 m>

b) Residuos liquidos ndo inflamaveis, com capacidade de 40 m>

Unidade de incineracdo

O incinerador ¢ constituido por uma cdmara (camara primadria) onde os residuos sdo queimados a uma temperatura
mfnima de 8502C, num ambiente com caréncia de oxigénio. A alimentagdo dos residuos ao forno é feita através de
uma abertura no topo, para alimentacdo dos residuos sdlidos, por um sistema hidraulico de elevagdo e
basculamento de contentores, accionado manualmente, sendo normalmente realizado a intervalos de 5 a 6 vezes
por hora. Os residuos liquidos sdo transferidos dos tanques de armazenagem por bombagem e injectados na camara
primaria, por cima do sistema de alimentagdo de residuos sélidos, através de 6 bicos injectores (3 para residuos
inflamaveis e 3 para residuos ndo inflamaveis ou dgua recirculada do tanque de aguas residuais tratadas).

Esta camara esta equipada com um sistema automatico de injecgdo de ar, sendo a temperatura, no seu interior,
regulada através da reinjecgdo dos gases de combustdo arrefecidos (1602C) e também através da injecdo de agua
residual tratada, ou residuos ndo inflamaveis, conforme anteriormente referido. Existe ainda um queimador auxiliar
bifuel {GPL/gaséleo) com ‘poténcia de 700kW e uma sonda de temperatura. As escdrias caem directamente numa
caixa de recolha com agua que promove o seu arrefecimento imediato, sendo posteriormente transportadas, por
tremonha, para um contentor de 5 m>. O contentor pode ser maior, consoante as necessidades, num limite de 20m’®

Os gases resultantes desta cdmara passam para a segunda cdmara de combustdo, na presenca de oxigénio em
excesso, sendo sujeitos a uma nova combustdo com temperatura minima de 1.100 2C, durante um periodo de
permanéncia de 2 segundos. Esta segunda camara de combustdo dispde de um queimador auxiliar bifuel
(GPL/gasdleo), com poténcia de 2.000 kW, com regulagdo automatica da temperatura, de modo a permitir a
manutenc¢do das condigdes minimas de temperatura exigiveis e de trés sondas de temperatura.
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As cinzas volantes sdo recolhidas por baixo da cdmara secundaria, em 2 pontos, e extraidas mediante 2 sem-fins
refrigerados que as encaminham para um Big-Bag Unico. Quando cheio, 6 mesmo é fechado e transportado por
empilhador para zona de armazenagem de residuos perigosos. Posteriormente sdo encaminhadas para destino final
autorizado em fungdo das suas caracteristicas de perigosidade. -

Tratamento dos gases de combustdo e sistema de exaustdo

O circuito dos efluentes gasosos incluindo o sistema de tratamento de emissdes, efectuado por via seca, é o
seguinte:

a) Adigdo de oxido de calcio (cal) e de carvdo activado, na conduta dos gases, apds a saida da caldeira de
recuperagdo, a temperatura de cerca de 1609C, para remog¢ao dos compostos acidos e das particulas, metais
pesados e dioxinas e furanos. Os reagentes sdo injectados na conduta de ar a partir de big bags, procedendo-
se a recolha de poeiras himidas, também em big bags, junto dos locais de injec¢do;

b) No filtro de mangas sdo removidas as particulas (produgdo estimada em 3,5 a 5% da quantidade de residuos
tratados) que sdo recolhidas no fundo e conduzidas a um contentor de cinzas, sendo as emissbes
encaminhadas para uma chaminé com 17 m de altura. A recolha de cinzas volantes (produc¢do estimada em
20 a 25% da quantidade de residuos tratados) é efectuada em directamente em big bag.

Recuperacdo energética

A recuperagdo energética no sistema de arrefecimento dos gases é efetuada na produg¢io de vapor saturado, numa
caldeira de producdo de vapor (poténcia térmica de 2.011 kW e caudal de vapor de 3,55 t/h), e no pré-aquecimento
da dgua de alimentagdo ao sistema de higienizagdo de contentores. O vapor gerado na caldeira é expandido numa
turbina de condensagdo dimensionada para um caudal de vapor de 1,03 t/h (ja preparada para operar com duas
caldeiras de produgdo de vapor). Acoplado a turbina encontra-se um gerador elétrico (alternador), com poténcia
eléctrica instalada de cerca de 125kwW e um permutador de calor (condensador) onde o vapor é condensado, por
intermédio de um circuito fechado de dgua de arrefecimento com uma torre de refrigeragdo. O condensado de
vapor é recolhido num tanque, enviado para a unidade de desarejamento, com pré-reaquecimento, para remog¢do
do oxigénio e outros gases dissolvidos. Daqui é transferido por bombagem para a caldeira de recupera¢do, como
agua de alimentagdo, passando previamente por um pré-aquecedor (economizador) onde a sua temperatura é
aumentada até cerca de 170 oC por recuperagdo de calor dos gases de combustio.

Assim, e associado ao processo de incineragdo, esta prevista:
e A produgdo de vapor, a ser utilizado internamente no estabelecimento, designadamente na produgdo de
agua quente para lavagem de contentores, tratamento de RH infecciosos e producédo de energia elétrica;
e A produg¢do de energia elétrica, a injetar na rede publica em ponto de rece¢do ‘ja atribuido pela Direc¢do-
Geral de Energia e Geologia (PTC CHAM218 Carvoeira) com poténcia eléctrica de 1032 kVA.

Instalacbes de apoio:

1) Portaria com portico de controlo de radioactividade com painel de controlo e alarme audiovisual;

2) Zona de higienizacgdo de viaturas, junto da ETARI, com uma &rea de cerca de 88 m?, dotada de pavimento
revestido a material impermeabilizado, confinado por um sistema de grelhas de escoamento para recolha
das dguas residuais, resultantes da higienizagdo das viaturas. O processo de higienizagdo sera manual,
utilizando detergentes e desinfectantes e uma maquina de pressao de baixo débito;

3) Sistema de higienizagdo de contentores que efectua o desengorduramento e lavagem a temperatura de
602C em tunel de lavagem, estufa de secagem e zona de armazenagem de contentores limpos, onde sdo
também higienizados os contentores de residuos que alimentam o incinerador;

4) Reservatdrio de armazenagem de combustivel (GPL) superficial, fixo, com capacidade de 22,2 m%;

5) Posto de abastecimento de gaséleo para consumo préprio e reservatorio superficial de 9.990 litros;

6) Balnearios equipados com termoacumulador para aquecimento de aguas;

7) Tratamento da dgua captada por filtro multimédia e adi¢do de cloro;

8) Unidade de osmose inversa para tratamento da dgua de abastecimento a caldeira de recuperagio.
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ANEXO II - Lista de Residuos Classificada Segundo o Codigo LER

Tabela 1 - Codigos LER dos residuos passiveis de ser rececionados no estabelecimento

0201 - Residuos da agricultura, horticultura, aquacultura, silvicultura, caga e pesca
20101 Lamas provenientes da lavagem e limpeza
20102 Residuos de tecidos animais
20199 OQutros residuos ndo anteriormente especificados
0202 - Residuos da preparagdo e processamento de carne, peixe e outros produtos alimentares de origem animal

20201 Lamas provenientes da lavagem e limpeza

20202 Residuos de tecidos animais

20203 Materiais improprios para consumo ou processamento
20204 Lamas do tratamento local de efluentes

20299 Outros residuos ndo anteriormente especificados

0203 - Residuos da preparagdo e processamento de frutos, legumes, cereais, 6leos alimentares, cacau, café, chd e tabaco; residuos da produgéo de
conservas, residuos da produgéo de levedura e extracto de levedura e da preparagdo e fermentagdo de melagos

20304 Materiais impréprios para consumo ou processamento
0205 - Residuos da industria de lacticinios
20501 Materiais improprios para consumo ou processamento
0206 - Residuos da industria de panificagdo, pastelaria e confeitaria
20601 Materiais imprdprios para consumo ou processamento
0701 - Residuos do fabrico, formulagdo, distribuigio e utilizagdo (FFDU) de produtos quimicos organicos de base

070104* OQutros solventes, liauidos de lavagem e licores-mde organicos
070108* OQutros residuos de destilacdo e residuos de reacdo

0702 - Residuos do FFDU de pldsticos, borracha e fibras sintéticas

070204* Outros solventes, liquidos de lavagem e licores mde orgdnicos
0703 - Residuos do FFDU de corantes e pigmentos organicos {excepto 0611)
070304* Outros solventes, liquidos de lavagem e licores-mde organicos

0704 - Residuos do FFDU de produtos organicos de protec¢do das plantas (excepto 020108 e 020109), agente de preservagcdo da madeira (excepto
0302) e outros biocidas

070404* Qutros solventes, liquidos de lavagem e licores-méae organicos
070413* Residuos sélidos contendo substancias perigosas

0705 - Residuos do fabrico, formulagdo, distribuigdo e utilizagdo {(FFDU) de produtos farmacéuticos

070504* Outros solventes, liquidos de lavagem e licores-mae orgénicos
070513* Residuos solidos contendo substancias perigosas
070514 Residuos sélidos ndo abrangidos em 070513

0706 - Residuos do FFDU de gordura, sabdes, detergentes, desinfetantes e cosméticos

070604* Outros solventes, liquidos de lavagem e licores-mae organicos
070699 OQutros residuos ndo anteriormente especificados

0707 - Residuos do FFDU da quimica fina e de produtos quimicos ndo anteriormente especificados

070704* Outros solventes liquidos de lavagem de licores-mde orgénicos

1406 - Residuos de solventes, fluidos de refrigerag3o e gases propulsores de espumas/aerosséis organicos

140603* OQutros solventes e misturas de solventes

1502 - Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestudrio de protecgdo

150202* Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuario de protecdo, contaminado por substdncias perigosas
1605 - Gases em recipientes sob press&o e produtos quimicos fora de uso

160506* Produtos quimicos de laboratdrio contendo ou compostos por substancias perigosas, incluindo misturas de produtos
160508* Produtos quimicos orgdnicos fora de uso contendo ou compostos por substancias perigosas

1801- Residuos de maternidades, diagnostico, tratamento ou prevengdo de doenga em seres humanos
180101 Objetos cortantes e perfurantes {exceto 180103)
180102 Partes anatdmicas e orgaos, incluindo sacos de sangue e sangue conservado (exceto 180103)
180103* Residuos cuja recolha e eliminacdo ests sujeita a requisitos especificos tendo em vista a prevengdo de infe¢Ges

180104 Residuos cuja recolha e eliminagio ndo estd sujeita a requisitos especificos tendo em vista a prevengdo de infe¢Ges (por exemplo, pensos,
compressas, ligaduras, gessos, roupas, vestuario descartavel, fraldas)
180106* Produtos quimicos contendo ou compostos por substancias perigosas
180107 Produtos quimicos ndo abrangidos em 180106
180108* Medicamentos citotéxicos e citostdticos

180109 Maedicamentos ndo abrangidos em 180108
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1802 - Residuos da investigac¢do, diagnostico, tratamento ou prevencio de doengas em animais
180201 Objetos cortantes e perfurantes (exceto 180202)
180202* Residuos cuja recolha e eliminagdo estd sujeita a requisitos especificos tendo em vista a prevencdo de infegdes
180203 Residuos cuja recolha e eliminagdo ndo esta sujeita a requisitos especificos tendo em vista a prevengio de infecdes
180205* Produtos quimicos contendo ou compostos por substincias perigosas
180206 Produtos quimicos ndo abrangidos em 180205
180207* Medicamentos citotoxicos e citostdticos
180208 Medicamentos ndo abrangidos em 180207

19 12 - Residuos do tratamento mecanico de residuos (por exemplo triagem, trituragdo, compactagdo, peletizacdo) ndo anteriormente especificados

191212 Outros residuos (incluindo misturas de materiais) do tratamento mecanico de residuos ndo abrangidos em 191211
20 Residuos urbanos e equiparados - residuos domésticos, do comércio, industria e servigos, incluindo as fracgdes recolhidas selectivamente

2001 - Fracges recolhidas selectivamente

200108 Residuos biodegraddveis de cozinhas e cantinas
200131* Medicamentos citotoxicos e citostaticos

200132 Medicamentos ndo abrangidos em 200131

200199 OQutras fragdes ndo anteriormente especificadas
2003 - Outros residuos urbanos e equiparados

200301 Misturas de residuos urbanos e equiparados

200302 Residuos de mercados
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ESPECIFICACOES ANEXAS A LICENGCA DE EXPLORACAO

ANEXO III- Autocontrolo das emissdes para a atmosfera, resultantes
de medigées em continuo

Objetivo

Defini¢do das principa"ns regras que devem reger a realizacdo e o envio, por parte das instalaces de
incineragdo de residuos para as entidades competentes, dos resultados do autocontrolo das suas emissdes
para a atmosfera, quando realizado por sistemas de medi¢gdo em continuo, como determina o REI, no seu
capitulo IV,

O envio destes dados prende-se com a necessidade de dotar as entidades competentes de informacdo
relevante durante o periodo anual de referéncia, dispensando a importagdo dos dados em bruto de cada
fonte de emissdo especifica. Para o efeito, as instalagdes de incineracdo de residuos deverdo restringir o
conteldo de cada relatdrio-resumo as linhas de orientagdo aqui definidas.

Referéncias legislativas

Nos termos do artigo 18.2 do Decreto-Lei n.2 78/2004, o autocontrolo das emissdes sujeitas a VLE é
obrigatdrio e da responsabilidade do operador. Os poluentes cuja medigdo em continuo é obrigatdria, na
acessdo do Cap IV do Decreto-Lei n.2 127/2013, no caso das instalagdes de incinerag¢do de residuos, sdo os
seguintes:

— mondxido carbono;

— particulas totais em suspensdo (TSP);

— compostos organicos totais (COT);

— cloreto de hidrogénio;

— fluoreto de hidrogénio;

— dioxido de enxofre;

— oOxidos de azoto

A obrigatoriedade do envio dos resultados obtidos no autocontrolo das emissdes para as entidades
competentes estd expresso no artigo 232, do Decreto-Lei n2 78/2004. Neste sentido os dados do
autocontrolo deverdo ser enviados a Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA).

Responsabilidade pelo envio da informacao

A responsabilidade pelo envio para a APA dos resultados do autocontrolo, bem como pela sua qualidade e
consisténcia, cabe a Dire¢ao do estabelecimento.

Periodicidade

O envio dos resultados do autocontrolo devera ter uma periodicidade trimestral. Estes resultados deverdo ser
entregues impreterivelmente até ao dia 30 do més seguinte ao do encerramento do trimestre ou no dia util
imediatamente posterior. Serdo assim esperados envios nos dias 30 de abril, julho, outubro e janeiro.

Medicdo de parametros operacionais

Para além dos poluentes sujeitos a medicdo obrigatéria em continuo, de acordo com o ponto 3., deverdo ser
igualmente determinadas em continuo, no efluente gasoso, uma série de varidveis operacionais que irdo
permitir o ajustamento dos valores das concentragdes medidas a um conjunto de condi¢es de referéncia, a
saber:

— temperatura;

— pressao;

— teor de vapor de dgua;

— teor de oxigénio.

No caso dos sistemas de medi¢do que se baseiem em métodos extrativos, em que se verifique uma secagem
prévia da amostra, ndo serd necessdria, no conjunto das variaveis operacionais referidas no ponto anterior, a
medi¢do do teor de vapor de agua.
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10

11.

12.

13

14

Deverd igualmente ser monitorizada a temperatura dos gases apos a ultima inje¢do de ar de combustéo, na
parede interior da cdmara de combustdo ou na proximidade da mesma.

Unidades de medida

Os resultados do autocontrolo deverdo ser obrigatoriamente expressos nas unidades referenciadas no
Quadro 10 desta licenga.

Sistemas de aquisicdo de dados

Os sistemas de aquisicdo de dados que fagam a recolha da informagao produzida pelos equipamentos de
medicdo das emissdes atmosféricas deverdo possuir um intervalo de consulta a estes sensores igual ou
inferior a 30 (trinta) segundos.

O periodo de integragdo base dos valores adquiridos devera ser semi-horario, ou seja, de 30 {(trinta) minutos.
Para o poluente CO devera ainda ser obtido periodo de integragdo base dos valores adquiridos de 10
minutos. O conjunto dos valores médios correspondentes a este periodo de integracdo base devera constituir
o universo de trabalho de todo o tratamento estatistico a realizar.

A determinagdo das concentragBes normalizadas em fun¢do dos parametros operacionais de referéncia,
citados nos pontos 7. e 8., devera recair sobre os periodos de integragdo base referidos em 12. A féormula de
cdlculo a utilizar devera ser a seguinte:

Cl'tff = Cined X (21 B 02'.8-[) X X (E"Ed) X ( Pref)
(2 1- OZmed) T ref P med
Em que Cref - Concentragdo normalizada (mg/m’N)

Cmed - Concentragdo real, ndo normalizada (mg/m’)
07 - Teor de oxigénio (%)

T - Temperatura (°K)

H>0 - Teor de vapor de dgua (%)

P - Pressdo (kPa)

med - Valor medido

ref - Valor de referéncia

Os valores médios a intervalos de 30 minutos e de 10 minutos para o CO, devem ser determinados durante o
periodo de funcionamento efetivo de acordo com o ponto 15., a partir dos valores medidos depois de
subtraido o valor do intervalo de confian¢a referido na Tabela A. Os valores médios didrios devem ser
determinados a partir desses valores médios validados tendo em conta os pontos 21, 22 e 23.

Os valores dos intervalos de confianca de 95% de cada resultado do equipamento de medigdo em continuo, para o
nive! dos valores-limite de emissdo didrios, ndo poderdo exceder os valores referidos na Tabela A abaixo.

Tabela A - Valores maximos do intervalo de confianga de 95% a garantir pelo equipamento de medi¢do em continuo de
poluentes atmosféricos.

Mondxido de carbono (CO) 10% Cloreto de hidrogénio (HCI) 40%
Diéxido de Enxofre (SO,) 20% Fluoreto de hidrogénio (HF) 40%
Oxidos de Azoto {expresso em NO;) 20% Carbono organico total — substancias

, . A 30%
Particulas totais 30% orgdnicas em forma gasosa e de vapor (COT)

15.

Funcionamento efetivo das fontes de emissdo

Apenas os periodos de funcionamento efetivo das fontes de emissdo deverdo ser considerados no

tratamento estatistico a realizar sobre os dados brutos. E desta forma fundamental a correta e descriminada
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16.

17

18.

19.

20

21

22.

23

24

”’./—k

reportagem dos periodos correspondentes. Consideram-se periodos de funcionamento efetivo todos aqueles
em que se verificam emissdes de gases para a atmosfera como consequéncia de atividades relacionadas com
a queima de residuos em causa ou de qualquer outro combustivel, excluindo os periodos de arranque e de
paragem. Deverdo ser determinadas e reportadas as data e hora de inicio e fim de todos os periodos
ininterruptos de funcionamento efetivo, descriminando os periodos com e sem adigdo de residuos, durante
todo o trimestre.

Existe um conjunto de situagBes em que os valores limite de emissdo podem ser excecionalmente
ultrapassados. As situacdes em que se pode aplicar este conceito de tolerdncia dizem respeito aos periodos
em que se verifiquem paragens, perturbagBes ou avarias dos sistemas de tratamento ou dos sistemas de
medicdo. N3o se consideram neste conjunto os periodos de aquecimento/arrefecimento em que ndo se
verifigue a combustdo de residuos.

Os periodos referidos no n2. anterior, sujeitos a notificagdo a APA no prazo de 48 horas, estdo limitados da
seguinte forma:

e cada situacdo ndo pode exceder 4 horas seguidas;

¢ nodecurso de um ano civil ndo poderdo ser excedidas as 60 horas.

Todos os periodos que possam ser considerados como enquadraveis neste regime deverdo ser
convenientemente reportados no envio trimestral relativo ao autocontrolo das emissdes industriais. Deverdo
ser objeto deste procedimento as data e hora de inicio e fim de cada periodo de tolerdncia, bem como a sua
justificagdo.

Validacdo de dados

Todos os resultados a enviar para a APA deverdo ser objeto de agGes prévias de validagdo de dados. Neste
sentido, de entre os dados brutos obtidos, deverdo ser expurgados do tratamento estatistico todos aqueles
sobre os quais recaia uma duvida razoavel relativa a sua qualidade. Estdo nomeadamente, neste caso, 0s
dados que:
e antecederem a declaragdo de uma avaria do equipamento de medigdo e dos quais se suspeite estarem
ja afetados por essa avaria;
e suscitem duvidas relativas ao funcionamento irregular de um equipamento de medigdo;
e resultem de a¢Bes de manutengio ou calibracdo ou que de alguma forma reflitam agdes de
intervengdo humana extemporanea;
e se classifiquem como aberrantes face ao que se possa considerar aceitavel.

Qualquer periodo correspondente a situagdes de invalidagdo, de acordo com algumas das causas acima
referidas, ou outras, deverdo ser claramente explicitados no relatdrio trimestral. Deverdo ser igualmente
apontadas as situacdes geradoras de indisponibilidade, bem como as situagdes de substituicdo de um
equipamento de medigo, recolocagdo apos reparagdo ou intervengdo de manutengdo. Deverdo ainda ser
referidas as indisponibilidades de qualquer valor operacional necessario a férmula de corre¢do referida no
ponto 13.

As concentracdes médias relativas ao periodo de integragdo base, referidos no ponto 12, sé deverdo ser
consideradas se o calculo se referir a um periodo de tempo de pelo menos 75% do total.

Todos os valores que resultem de tratamentos estatisticos, realizados sobre um conjunto de concentragdes
médias relativas ao periodo de integragdo base e que ndo atinjam um minimo de 75% do total de periodos,
deverdo ser apresentados com uma nota indicativa.

Para obtengdo. de um valor médio didrio, quando ocorra uma situagdo de mau funcionamento ou de
manutencio do sistema de monitorizagdo em continuo, ndo podem ser excluidos mais de 5 valores médios a
intervalos de 30 minutos, num mesmo dia. Ndo podem ser excluidos mais de 10 valores médios diarios por
ano devido ao mau funcionamento ou a manutencio do sistema de monitorizagdo em continuo.

Nas situacdes em que, apds o envio dos resultados do autocontrolo para a APA, se verifique um processo de
validagdo ulterior que afete qualquer dos resultados anteriormente apresentados, devera entdo o
estabelecimento em causa comunicar o facto ocorrido, justificando-o, e repetir o processo de envio relativo a
esse trimestre.
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25.

26.

27.

FICACOES ANEXAS A LICENGA DE EXPLORAGAQ

Tipo de suporte para o envio da informacao
O relatdrio de autocontrolo a enviar para as entidades competentes devera ser produzido em formato digital.

Arquivo de dados

Toda a informagdo relativa aos dados em bruto (periodos de integragdo base), incluindo os periodos de ndo
funcionamento efetivo do estabelecimento, de tolerdncia ou referentes a periodos ndo validados, bem como
aos elementos constituintes de cada relatério trimestral, deverdo ser adequadamente arquivados na
unidade, por forma a poderem ser objeto de analises posteriores por parte das entidades competentes. Em
caso de duvidas, suscitadas pela andlise de um determinado relatorio trimestral, podera a entidade
competente solicitar o envio de todos os dados em bruto que estiveram na origem do referido relatério. Toda
a informacdo referida devera ser arquivada por um periodo nao inferior a 5 (cinco) anos.

Informacao a enviar

Para além do referido nos pontos 18. 20 e 22, devera ainda ser enviada a informagdo definida na PARTE I.

PARTEI

Para cada més de calendario do trimestre em causa, deverdo ser comunicadas as seguintes variaveis:

Periodos efetivos de funcionamento da unidade com queima de residuos;

Periodos de funcionamento sem adigdo de residuos;

Numero de dias de funcionamento efetivo com mais de 5 periodos semi-horarios invalidos;

Numero de valores médios diarios invélidos ao longo do ano;

Ndmero de valores médios horarios seguidos, em que se verifica excedéncia do VLE, no ambito do ponto
16;

Numero de valores médios horarios, acumulados no decurso do ano civil, em que se verifica excedéncia
do VLE, no ambito do ponto 16.

Para cada poluente sujeito a medi¢do em continuo:

Numero de valores médios a intervalos de 10 minutos validos, para o CO;

Numero de valores médios semi-horarios vélidos;

Numero de valores médios diarios validos;

Valor maximo de todos os valores médios semi-horarios validos;

Valor maximo de todos os valores médios diarios validos;

Valor maximo de todos os valores médios de 10 minutos validos, para o CO;

Ndmero de valores médios diarios superiores ao valor-limite aplicavel;

Valor médio mensal (calculado com base em todos os valores semi-horarios validos);

Especificamente para a temperatura nas condi¢des do ponto 9.:

Numero de valores médios de 2 segundos inferiores a temperatura minima admissivel

Especificamente para as varidveis operacionais definidas no ponto 7.:

Indisponibilidade de qualquer valor operacional necessario a férmula de corre¢do constante no ponto 13
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PARTE I
Exemplo explicativo para as particulas totais (ponto 15.)

Ap6s a correcdo relativa as condi¢des de referéncia explicitada no ponto 14, torna-se necessdrio no caso da
monitorizacdo dos efluentes gasosos, corrigir os valores médios a intervalos de 30 minutos em fung¢ao do valor do
intervalo de confianga de 95 % do equipamento.

Assim, admitindo um valor de 40 mg/m’ para o valor médio a intervalo de 30 minutos das particulas totais, o
procedimento deverd seguir os seguintes passos:
e Determinago do valor do intervalo de confianga a 95% para as particulas totais = 30 %

Valor medido de partic

1. Calculo da incerteza da medigao
Incerteza da medi¢io = Valor medido* % referida nos Anexos do Cap. IV do DL n.2 127/2013

incerteza da medic3o =40 * 30 % = 12 mg/m°N

2. Correc¢do da medigdo
Medigdo corrigida = Valor medido - incerteza da medi¢do

medic3o corrigida =40 - 12 = 28 mg/m°N

3. Verificagdo do cumprimento do VLE
VLE = 30 mg/m’
28 mg/m’< 30 mg/m’

j
De acordo com o exemplo apresentado, verifica-se que o valor da medigdo corrigida cumpre o VLE aplicavel.
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ANEXO IV - Autocontrolo das emissoes para a atmosfera resultante de

medicdes pontuais

Especificacdes sobre o contelido do relatério de autocontrolo.

O relatdrio de caracterizagdo de efluentes gasosos para verificagdo da conformidade com a legislagdo sobre
emissdes de poluentes atmosféricos deve conter, no minimo, a seguinte informacdo:

a)
b)

Nome e localizagdo do estabelecimento;

Identificagdo da(s) fonte(s) alvo de monitorizagdo {instalagdo a que esta associada) e denominacdo interna
(cddigo);

Dados da entidade responsdvel pela realizacdo dos ensaios, incluindo a data da recolha e da analise;

Data do relatério; :

Data de realizagdo dos ensaios, diferenciando entre recolha e andlise;

Identificagdo dos técnicos envolvidos nos ensaios, indicando explicitamente as operagdes de recolha,
andlise e responsavel técnico;

Objetivo dos ensaios;

Normas utilizadas nas determinagdes e indicagdo dos desvios, justificagdo e consequéncias;

Descri¢do sumdria da instalagdo incluindo, sempre que possivel, o respetivo layout (exemplo: capacidade
nominal, combustiveis utilizados, equipamentos de redugdo, etc.);

CondigBes relevantes de operagdo durante o periodo de realizacdo do ensaio (exemplo: capacidade
utilizada, matérias-primas, etc.);

Informagdes relativas ao local de amostragem {(exemplo: dimensdes da chaminé/conduta, nimero de
pontos de toma, numero de tomas de amostragem, etc.)

CondicBes relevantes do escoamento durante a realizagdo dos ensaios (teor de oxigénio, pressdo na
chaminé, humidade, massa molecular, temperatura, velocidade e caudal do efluente gasoso efetivo e PTN,
expressos em unidades Sl);

Resultados e precisdo considerando os algarismos significativos expressos nas unidades em que sdo
definidos os VLE, indicando concentragdes «tal-qual» medidas e corrigidas para o teor de O, adequado;
Comparagdo dos resultados com os VLE aplicaveis. Apresentagdo de caudais massicos;

Indicacdo dos equipamentos de medic3do utilizados.

Anexos: detalhes sobre o sistema de qualidade utilizado; certificados de calibragdo dos equipamentos de
medi¢do; copias de outros dados de suporte essenciais
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ANEXO V - Melhores Técnicas Disponiveis

Quadro 1 - MTD genéricas relativas a incineragao de residuos (BREF WI)

Descricdo das MTD

Efetuar a conce¢do da instalagdo de acordo com as
caracteristicas dos residuos que serdo recebidos.

Manter a instalagdo arrumada e limpa

Manter o equipamento em boas condigdes de
funcionamento e realizar inspe¢des de manuteng¢do
com a periodicidade adequada.

Estabelecer e manter um controlo adequado das
caracteristicas dos residuos admitidos:

e Estabelecer as condigbes de aceitagdo de
residuos na instalagdo, de acordo com a sua
composi¢do, quantidades admissiveis e fatores
de risco;

e Obter dos fornecedores de residuos a sua
caracterizagdo adequada;

e Controlar as caracteristicas dos
alimentados a instalagao de incineragdo;

o Utilizar detetores para eliminar a entrada na
instalagdo de residuos radioativos.

Armazenar os residuos de acordo com a avaliacdo
de risco das respetivas caracteristicas, de forma a
minimizar o risco de libertagdo de substancias
potencialmente poluentes.

Utilizar técnicas e procedimentos que permitam
restringir e gerir 0 tempo de armazenagem dos
residuos, reduzindo o risco de fugas resultantes da
deterioragdo de contentores ou de outros
problemas.

Segregar os residuos na armazenagem, de acordo
com a avaliagdo de risco das respetivas
caracteristicas fisico-quimicas, de forma a garantir a
seguranca da sua armazenagem e processamento.
Identificar e rotular de forma clara os residuos,
armazenados em contentores, para que estes
possam ser sempre identificados.

Desenvolver um plano para prevengdo, detecdo e
controlo de incéndios, particularmente em:

o Areas de armazenagem e pré-tratamento;

« Areas de carregamento do forno;

» Sistemas elétricos de controlo;

* Filtros de mangas e filtros estaticos.

Dispor de operadores com meios para monitorizar
visualmente, diretamente ou através de monitores
video ou similares, a armazenagem de residuos e as
areas de carga.

Minimizar as entradas de ar (resultantes da
operacdo de carga de residuos ou outras) na camara

residuos

Justificagdo

A concegdo da instalacdo foi efetuada com base em modelos de célculo
e teve em conta a experiéncia acumulada em instalagdes similares,
aprovadas de acordo com a Diretiva 2010/75/UE.

0 armazém dispde de estantes para os contentores de residuos sélidos,
bem como de dareas cobertas com bacias de contengdo para os
reservatorios de armazenagem de residuos liquidos. Existem zonas de
lavagem e desinfecdo de contentores e de veiculos.

A manutengdo da instalagdo assentard nos principios da manutengdo
condicionada (conjunto integrado de atividades para o controlo da
condicdo e estado de funcionamento dos equipamentos, efetuado de
forma continua), manutengdo preventiva (realizagdo periddica e
sistemdtica de intervengbes fisicas sobre os equipamentos para
minimizar o risco da ocorréncia de avarias) e manuteng¢do corretiva
(reparagdo de equipamento com avarias detetadas durante a sua
operacdo ou no decorrer das inspecdes referidas).

Definigdo de critérios adequados para a admissdo de residuos na
instalagdo, para a sua armazenagem adequada, bem como o
conhecimento das caracteristicas e requisitos especificos da sua
incineragdo.

Implementagdo de um sistema de detegdo e alarme de radioatividade a
instalar na Portaria.

A metodologia definida das condigSes de aceitacdo dos residuos e
controlo das suas carateristicas fisico-quimicas permitird efetuar a sua
armazenagem em condigdes adequadas.

O encaminhamento dos residuos para tratamento seguird o principio
“First In, First Out”.

Os procedimentos descritos anteriormente conduzirdo a armazenagem
e processamento adequado dos residuos, de acordo com as suas
caracteristicas.

Os contentores de armazenagem dos residuos dispGem de rotulagem

adequada de identificagdo.

Para além dos meios adequados de detegdo e extingdo de incéndio, o
estabelecimento ird dispor de um Plano de Emergéncia Interno (PEl),
que permite dar resposta as situagdes de acidente e incéndio.

Foram previstas camaras para visualizagdo na sala de controlo da
alimentacdo dos residuos ao incinerador.

O sistema foi projetado de forma a minimizar as entradas de ar no
sistema, nomeadamente:
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Descricdo das MTD
de combustédo

Utilizar modelos de fluxo que possam fornecer
informagdes, relativamente a combustio ou a
eficiéncia do tratamento dos gases de combustdo,
permitindo otimizar as varidveis:

Geometria de fornos e caldeiras para melhorar a
combustdo;

injecdo do ar de combustdo para methorar a
combustdo;

Os pontos de injegdo de reagentes, no caso de
utilizagdo de SNCR (redugdo ndo catalitica seletiva) e
SCR (reducdo catalitica seletiva), de forma a
aumentar a eficiéncia da redugdo de NOx e
minimizar a gera¢do de 6xido nitroso, amodnia e o
consumo de reagentes. '

Adotar regimes de operagdo e implementar
processos que permitam minimizar, dentro do
possivel, as operagBes de paragem e arranque,
planeadas e ndo planeadas {operagdo em continuo
em vez de descontinua, sistemas de manutengdo
preventiva, etc.), reduzindo as emissdes globais.

ldentificar uma filosofia de controlo da combustdo e
utilizar critérios chave e sistemas de controlo, para
monitorizar e manter o cumprimento dos referidos
critérios, de forma a manter o rendimento efetivo
da combustdo. As referidas técnicas podem incluir o
uso de cdmaras infravermelhas, medi¢des com
ultra-sons ou controlo diferencial de temperatura.

Otimizar e controlar as condigdes de combustdo,
através da combinagdo de:

e Controlo da alimentagdo de ar (teor de 02),
distribuicdo e temperatura, incluindo a mistura
gds e oxidante;

* Controlo da temperatura de combustdo e da
distribuicao de ar de combustdo;

e Controlo do tempo de reten¢do dos gases na
camara de combustdo.

Justificagdo
O alimentador de residuos é do tipo pistdo e funciona numa manga
hermética. Os residuos formam um tampdo hermético entre o pistdo e a
camara de combustao;
A unidade de combustdo foi concebida com um invélucro hermético
{inteiramente soldado) de ago;
O contentor das cinzas de fundo estd ligado a unidade de combustio
por uma junta flexivel selante;
O contentor de cinzas volantes esta ligado a caldeira e filtro de mangas
por transportadores de parafuso, através de uma calha de ligagdo
estanque;
As condutas de gases de combustdo sdo totalmente estanques.

O projeto considera técnicas de modelagdo CFD - Computorized Fluid
Dynamics (dindmica de fluidos computorizada) para otimizar o
desempenho, designadamente:

Sistema de distribuigdo de ar de combustao;

Geometria da cdmara primaria e secundaria de combustdo

0 incinerador foi projetado para operar em continuo. De forma a
assegurar adequados resultados de operagdo e uma elevada eficiéncia,
foram consideradas as seguintes medidas:

O sistema baseia-se na alimentagdo continua de residuos;

As operagBes de manutengdo podem ser realizadas com a instalagdo em
funcionamento;

A caldeira pode ser limpa com a instalagdo a funcionar e dispde de
mecanismos automaticos de auto-limpeza;

O pessoal operacional sera treinado através de um programa adequado
de formagado;

Existe um programa de manutengdo preventiva que descreve todas as
medidas necessdrias para manter a sustentabilidade da operacdo.

A combustdo é controlada por um PLC, que engloba sistemas de
instrumentac¢do em todos os subsistemas com saidas analdgicas/digitais.
Os critérios chave sdo: Conteiido em oxigénio e temperatura da camara
de combustdo e perfil diferencial da temperatura; Pressdo negativa da
camara de combustdo; Saidas de energia; Entradas de residuos; Caudal
dos gases de combustdo; Temperatura dos gases de combustdo através
do sistema; Pressdo diferencial da unidade de combustdo;
Monitorizacdo das emissdes de gases de combustdo.

Para além do sistema video da cdmara de combustdo primdria, existem
portas para inspegdo visual do processo de combustdo. Os parametros
operacionais do processo de combustdo estdo definidos, bem como os
limites adequados para manter boas condic8es de operagdo.

Para otimizar a eficiéncia da combustdo e o controlo do processo foram
implementadas diversas medidas:

0 leito de combustdo é suficiente para a queima do fluxo de residuos;

0 volume da cdmara de combustdo secundaria é suficiente para manter
a retencdo dos gases de combustdo durante 2 segundos;

A geometria da cdmara de combustdo assegura uma boa turbuléncia
(mistura eficiente de ar e gases); :

O controlo do teor de 02 é assegurado através de monitorizagdo,
combinado com medi¢des do caudal dos gases de combustdo;
Monitorizagdo do caudal dos gases de combustdo para assegurar um
tempo de retencdo suficiente.
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Descricdo das MTD

Operar de acordo com as condigbes estabelecidas
no artigop 62 da Diretiva 2007/76/EC, evitando
condices de operagdo que ndo cumpram os
requisitos necessdrios a eficiente combustdo
completa dos residuos.

Utilizar queimador(es) auxiliar{es) para o arranque e
paragem, bem como para a manutengdo
permanente das temperaturas de combustdo
requeridas para a operagdo (de acordo com o tipo
de residuos), quando se encontrem residuos ndo
queimados na camara de combustdo.

Combinar um sistema de remogdo de calor junto ao
forno (paredes de dgua em fornos de grelha e/ou
camaras de combustdo secunddrias) e de
isolamento deste (refratdrio ou outro tipo de
paredes) para que, de acordo com o poder calorifico
e a corrosibilidade dos residuos se obtenha:

¢ Adequada retencdo de calor no forno (residuos
com baixo poder calorifico liquido exigem maior
retengdo de calor);

¢ Transferéncia  adicional de calor para
recuperagdo energética (residuos com alto
poder calorifico podem requerer a remogdo de
calor numa fase anterior do forno).

Utilizar um forno (incluindo cdmaras de combustdo
secunddrias, etc.) com dimensdes suficientes para
que a combinagdo da temperatura e do tempo de
retengdo dos gases seja eficaz e a reagdo de
combustdo seja praticamente completa, resultando
em emissdes de CO e COV muito reduzidas e
estdveis.

Evitar a gera¢do de residuos, nos casos de utilizagdo
de gaseificagdo ou pirélise, através da:

* Combinagdo das etapas de gaseificagdo ou
pirdlise com uma etapa, posterior, de
combustdo com recuperagdo de energia e
tratamento dos gases de combustdo, que
permita que os niveis de emissdo para a
atmosfera estejam dentro dos niveis fixados nas
MTD’s;

¢ Recuperagdo ou fornecimento para reutilizagdo
das substancias (solidas, liquidas ou gasosas)
que ndo forem queimadas.

Utilizar uma caldeira que permita o abaixamento
suficiente da temperatura dos gases, antes da
entrada nos feixes de permuta de calor por
convecgdo, para evitar que cinzas pegajosas,
resultantes de temperaturas mais elevadas causem
problemas operacionais (através da provisdo de
passagens vazias no interior do forno/caldeira e/ou
de paredes de dgua ou outras técnicas que auxiliem
o arrefecimento).

Justificacdo
O sistema de incineragdo foi concebido para dar resposta a todos os
requisitos da legislagdo aplicdvel, designadamente a Diretiva
2007/76/EC.
CondigBes operacionais — 0 tempo de retengdo minimo dos gases na
cdmara de combustdo secunddria é de 2 segundos a 1100 2C, o que
corresponde a temperatura minima de operagdo;
Recuperagdo de energia — mais de 50% da energia é recuperada sob a
forma de energia elétrica ou térmica;
Emissdes — os niveis das emissdes e a qualidade das cinzas serdo de
acordo com os requisitos da legislagdo aplicavel.
Utilizagdo de queimadores auxiliares para o arranque e manuten¢do da
temperatura minima da cdmara de combust3o.
O queimador da cdmara de combustdo secunddria arranca
automaticamente quando a temperatura se aproxima de um valor em
que é necessario recorrer a um combustivel de suporte (propano), para
manter a temperatura minima de 1100 C.

A unidade de combustdo é revestida a refratdrio, portanto concebida
com um elevado grau de isolamento para minimizar as perdas de calor.
0 isolamento interno da unidade é constituido por refratdrio de alta
densidade com 300 mm de espessura. Para além disso, existe um
espaco de 50 mm entre o exterior do invélucro e as placas de cobertura,
que permite remover o calor por convecgdo, o qual pode ser
recuperado.

Todas as saidas do sistema sdo isoladas para manter a temperatura
exterior abaixo de 40 C e reter o calor no interior do forno.

O forno foi especificamente projetado para produzir cinzas volantes de
dimens@es reduzidas, tipicamente 1/10 das obtidas pelas tecnologias
tradicionais de grelha giratéria.

Para além disso, com cinzas volantes de dimensdes teduzidas,
consegue-se a minimizagdo da quantidade de residuos secundarios,
produzidos no sistema de tratamento dos gases de combustdo.

O sistema inclui, para além da unidade de combustdo primaria, uma
camara de combustdo secundaria, cujos gases de combustio sdo
conduzidos a uma caldeira de recuperagdo de calor com produgdo de
vapor. O tratamento de gases permite cumprir os niveis de emissdo
fixados nas MTD’s.

Todas as substancias sdo queimadas.

O sistema incorpora uma caldeira especialmente projetada para uma
elevada disponibilidade anual. Inclui diversos processos de
arrefecimento para reduzir as cinzas pegajosas e evitar o entupimento
da caldeira.

O processo envolve o arrefecimento em diversas fases:

1.2 Fase: é uma drea de radiagdo, onde os gases de combustdo
arrefecem até cerca de 950 9C;

3.2 Fase: é uma 4rea de radiagdo, na qual os gases de combustdo
arrefecem até cerca de 500 ©C, para garantir que as cinzas nao sao
pegajosas {minimiza o tempo de paragem da instalagdo);

4.2 Fase: é uma area de convecgdo onde os gases de combustdo
arrefecem até cerca de 250 2C;
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Descricdo das MTD

Otimizar a eficiéncia energética em geral e a
recupera¢do de energia, tomando em consideragdo
a viabilidade técnico-econémica (com particular
referéncia a alta corrosibilidade dos gases de
combustdo resultantes da incineracdo de muitos
residuos, como residuos clorados), bem como a
existéncia de utilizadores para a energia assim
recuperada, em geral:

¢ Reduzir as perdas de energia dos gases de
combustdo

e Utilizar uma caldeira para transferir a energia
dos gases de combustdo para a produgdo de
eletricidade ef/ou para o fornecimento de
calor/vapor com uma eficiéncia térmica de 80%
para residuos municipais mistos, 80 a 90% para
residuos municipais mistos pré-tratados em
fornos de leito fluidizado, acima de 60 a 70%
para residuos perigosos. A eficiéncia de
conversdo, em geral, deve aumentar de 60 para
90%.

Otimizar os parametros de vapor, nos casos em que
ha produgdo de eletricidade, incluindo:

* A produgdo de vapor com elevada pressdo e
temperatura para otimizar a geragdo de
eletricidade;

e A protecdo da caldeira utilizando materiais
resistentes adequados.

Selecionar uma turbina adequada para obter:

e Um regime exequivel de fornecimento de
eletricidade e calor {(ex. fornecimento a rede,
aquecimento de agua, fornecimento de vapor e
outros);

¢ Rendimento elétrico elevado.

Minimizar a pressdo de vapor para o condensador,
em instala¢gdes novas ou remodeladas, nos casos em
que a geragdo de eletricidade seja prioritdria em
relagdo ao fornecimento de calor.

Minimizar o consumo geral de energia da instalagdo,
incluindo os seguintes aspetos:

e Para o nivel de rendimento requerido,
selecionar técnicas com menores consumos de
energia em vez de técnicas que exigem maiores
consumos energéticos;

¢ Conceber os sistemas de tratamento dos gases
de combustdo, sempre que possivel, de forma a
evitar o seu reaquecimento;

¢ Nos casos de utilizagdo de SCR {atendendo ao
nivel de rendimento requerido):

e Aquecer os gases de combustdo a entrada do
SCR por recuperagdo de energia

¢ Selecionar o sistema que, para o nivel de
eficiéncia requerido, tenha a temperatura de
opera¢do mais baixa

¢ Quando for necessario reaquecer os gases de
combustdo, utilizar permutadores de calor para
minimizar os consumos de energia;

e Evitar o consumo de combustiveis primdrios de

Justificagdo
5.2 Fase: é um economizador.
As fases indicadas sdo projetadas para um arrefecimento répido, de
forma a evitar o risco de reformagdo de dioxinas.

Os sistemas de incineragdo e de recuperagdo de energia foram
projetados para obter uma elevada eficiéncia. Assim, a eficiéncia global
da instalagdo é superior a 80%, ou seja, um valor consideravelmente
mais elevado do que é normalmente considerado aceitdavel para
instalagOes de tratamento de residuos perigosos.

A energia é recuperada como energia térmica e elétrica.

Os parametros do sistema correspondem ao equilibrio custo/beneficio
global, que deve ser considerado numa instalagdo de tratamento de
residuos de pequena dimensdo.

Conforme referido anteriormente, a energia é recuperada como energia
elétrica e térmica. A conce¢do do sistema corresponde ao equilibrio
custo/beneficio global que deve ser considerado numa instalacio de
tratamento de residuos de pequena dimensdo.

Idem

A pressdo de vapor para o condensador foi minimizada para otimizar a
producdo de energia elétrica na turbina.

O projeto do sistema e da instalagdo teve em considera¢do, sempre que
possivel, a minimizagdo do consumo de energia elétrica,
nomeadamente: :

- Utilizagdo de equipamento de elevado rendimento elétrico;

- Utilizagdo de variadores de frequéncia em todos os motores elétricos
relevantes da instalagdo;

N&do ha reaquecimento dos gases de combustdo;

O processo € auto-sustentdvel, ndo havendo necessidade de utilizar
combustivel auxiliar em condi¢gdes normais de funcionamento.
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Descricdo das MTD
fontes externas,
produzida.

Selecionar um sistema de refrigeragdo, adequado as
condi¢des ambientais locais, tomando em especial
considera¢do os potenciais impactes cruzados
(sistema de arrefecimento de dgua por convecgdo,
por evaporagdo de dgua e sistema de arrefecimento
de ar).

Utilizar uma combinagdo de técnicas de limpeza da
caldeira (ligada e desligada) de forma a reduzir a

utilizando energia auto-

residéncia e acumulagdo de poeiras,
designadamente:
Com a instalagdo em funcionamento — A¢do

mecénica; Sopradores de fuligem por inje¢do de
vapor de dgua; Pulverizagdo de dgua a alta ou baixa
pressdo (principalmente nas passagens da caldeira);
Limpeza ultra/infra — sénica; Lavagem mecénica ou
pulverizagdo; Inje¢do de ar a alta pressdo (10-12
bar) com langas méveis.

Com a instalagdo parada — Limpeza manual
periddica {em geral uma vez por ano); Limpeza
quimica.

Utilizar um sistema de tratamento de gases de
combustdo que, em combinagdo com a instalagdo
em geral, origine niveis de emissdo dentro da gama
de valores associados a utilizagdo das MTD.

Selecionar o sistema de tratamento de gases
tomando em consideragao:

e Os critérios gerais aplicaveis, de acordo com a
Diretiva 2010/75/UE, na escolha do sistema de
tratamento de gases de combustdo e na
otimizagdo da instalagdo como um todo;

e Os impactes potenciais no consumo de energia
da instalagéo;

» Os problemas adicionais de compatibilidade
global do sistema, que possam surgir na
adaptagdo de instalagbes existentes.

Considerar os critérios definidos na escolha entre
sistemas de tratamento de gases de combust3o por
via humida, semi-himida e seca, que comparam
eficiéncias a nivel de emissdes gasosas, produgdo de
residuos e produgdo de efluentes, consumos (agua,
energia e reagentes), visibilidade da pluma,
complexidade dos processos, custos de capital e
custos operacionais.

Evitar a utilizagdo generalizada de dois filtros de
mangas em linhas de tratamento de gases, para
impedir o aumento do consumo de energia elétrica
associado.

Reduzir 0 consumo de reagentes e a produgdo de
residuos nos sistemas de tratamento de gases

Justificacdo

Selecdo de torres de arrefecimento, que irdo dispor de ventiladores de
baixa velocidade para minimizar o impacte de ruido na envolvente. A
escolha do sistema de refrigeragdo baseou-se na capacidade e
localizagdo da instalagdo.

A caldeira pode ser limpa utilizando um conjunto de técnicas (ligada e
desligada), designadamente limpeza automética com ar/vapor e
sopradores de fuligem a ar comprimido.

A limpeza pode ser feita com a instalagdo em funcionamento.

O sistema de depuragdo dos gases dd resposta integral aos requisitos da
Diretiva 2010/75/UE, tendo por objetivo a remogdo de:

1 - Componentes acidos com HCl e SO2; 2 - Metais pesados; 3 - Dioxinas
e furanos;

Componentes 1 a 3 - sdo removidos num filtro de mangas onde, antes
da entrada dos gases de combustdo, se efetua a inje¢do doseada de cal
e de carvdo ativado. A cal reage e neutraliza os compostos acidos dos
gases de combustdo, enquanto o carvdo ativado adsorve os metais
pesados e dioxinas.

A taxa de doseamento de cal hidratada é controlada pelos valores de
poluentes do sistema de monitorizagdo em continuo das emissGes,
situado 2 saida do filtro de mangas. A eficiéncia da cal aumenta através
do controlo automatico da humidade relativa dos gases.

De forma a garantir o cumprimento integral dos VLE aplicdveis a
incineragdo de residuos, de acordo com os requisitos do Decreto-Lei
n.2 127/2013, foram considerados os seguintes sistemas de tratamento
dos gases de combustdo, na linha de incineragdo de residuos:

- Adi¢do de cal e de carvdo ativado como aditivos e filtro de mangas
para remog¢do dos compostos acidos e das particulas, metais pesados e
dioxinas.

Foi selecionado um sistema de tratamento de gases, por via seca, com
injecdo de cal e carvdo ativado na conduta desses gases a montante do
filtro de mangas. Este sistema ndo produz dguas residuais e, de um
modo geral, o seu custo operacional é baixo.

O sistema de tratamento de gases inclui apenas um filtro de mangas
onde, antes da entrada dos gases de combustdo, se efetua a injegdo
doseada de cal e carvdo ativado.

A alimentacdo do carvdo ativado ao sistema de tratamento de gases é
feita a partir de “big-bags”, sendo regulada por um parafuso doseador,
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Descri¢cdo das MTD
através da combinagdo adequada de:

¢ Ajustamento e controlo da quantidade de

reagente(s) injetado(s), que permita dar
cumprimento aos requisitos para o tratamento
dos gases, de forma a cumprir os limites
operacionais de emissdo;

¢ Utilizagdo do sinal gerado pela resposta rdpida

do sistema de monitorizagdo, a montante e a
jusante dos niveis de reagentes HCl e/ou SO2
(ou de outros reagentes que se revelem uteis
para esse fim), de forma a otimizar o
doseamento de reagentes usados nos sistemas
de tratamento de gases;

¢ Recirculagdo de uma parte dos residuos de

tratamento de gases.

A aplicabilidade e grau de utilizagdo das técnicas
referidas variam em fungdo das caracteristicas dos
residuos e da consequente natureza dos gases, do
nivel final de emissdo requerido e da experiéncia
técnica na sua utilizacdo pratica na instalacdo.
Reduzir as emissOes globais de dioxinas e furanos
(PCDD/F) para o meio ambiente através de:

e Técnicas para melhorar o conhecimento e
controlo dos residuos, nomeadamente as suas
caracteristicas de combustéo;

Técnicas primadrias (relacionadas com a
combustdo) de redugdo dos PCDD/F nos
residuos e nos seus possiveis precursores;
Utilizagdo de projetos e sistemas de controlo
operacional que evitem as condi¢Ses propicias a
reformagdo dos PCDD/F, em particular a
temperatura na gama dos 250 — 400 °C.
Utilizagdo adequada da combinagdo de um
conjunto de técnicas adicionais de redug¢do dos
PCDD/F (adsorgdo por injegdo de carvdo ativado,
ou de outros materiais adsorventes em leitos
fixos, SCR multi-camada ou utilizagdo de filtros
de mangas cataliticos). . :

Para efetuar o controlo das emissGes de Hg em
sistema de tratamento dos gases por via semi-seca
ou seca, devera utilizar-se carvdo ativado ou outros
reagentes adequados para a adsor¢do de PCDD/F e
de Hg, com o doseamento controlado dos
reagentes, de forma a cumprir os valores de
emissdo aplicdveis ao Hg.

Utilizar redes separadas para a drenagem,
tratamento e descarga das dguas pluviais que caiem
sobre a instalagio, incluindo telhados, de modo a
que estas ndo se misturem com outros fluxos de
aguas residuais contaminadas. As dguas pluviais, em
funcdo do risco de contaminagdo e de fatores de
descarga locais, podem requerer pouco ou nenhum
tratamento previamente a sua descarga.

Utilizar uma combinag¢do adequada de técnicas e
principios que permitam melhorar a combustdo dos
residuos, de forma a atingir um valor de COT, nos
residuos das cinzas, inferior a 3% em peso
(normalmente entre 1 e 2% em peso),
nomeadamente:

¢ Combinacdo da concecdo e operacdo do forno

Justificagdo

varidvel entre 0,2 e 3 kg/h, de acordo com o caudal de gases.

A cal é armazenada num silo com a capacidade de 80 m’, que dispde de
um parafuso doseador com a capacidade varidvel de 8 a 48 kg/h,
reguldvel de acordo com a monitorizagdo dos pardmetros de controlo a
saida do tratamento. O proprio silo de cal estd dotado de um filtro de
mangas para evitar a emissdo de particulas nas operages de carga a
partir de camides.

O processo de incineragdo de residuos ocorre em forno estatico,
constituido por duas camaras de combustdo, ou seja primaria e
secunddria, cuja concegdo e processo de controlo permitirdo garantir o
tratamento térmico completo dos residuos.

A caldeira, que inclui diversos processos de arrefecimento para reduzir
as cinzas pegajosas e evitar o seu entupimento, foi projetada para um
arrefecimento rapido, de forma a evitar o risco de reformagdo de
dioxinas. .
Conforme anteriormente referido, o sistema de tratamento de gases
incorpora sistemas de remogdo dos compostos dcidos, das particulas,
dos metais pesados e das dioxinas, por injegdo de cal e carvdo ativado.

Foi considerada a alimentagdo de carvdo ativado ao sistema de
tratamento de gases a partir de “big-bags”, sendo regulada por um
parafuso doseador, com velocidade varidvel entre 0,2 e 3 kg/h, de
acordo com o caudal de gases.

Implementagdo de redes separativas de drenagem para as daguas
pluviais, dguas residuais domésticas e dguas residuais ndo domésticas.
As aguas pluviais sdo encaminhadas para uma bacia de controlo antes
da sua descarga no meio recetor. No caso de se verificar qualquer
contaminagdo das dguas pluviais, estas serdo recolhidas por camido
cisterna e enviadas para tratamento no exterior, ou pré-tratadas na
ETARI da instalagdo.

A instalagdo dispGe de sistemas de combustdo primaria e de extragdo de
escérias que permitem garantir, de acordo com os requisitos do
Decreto-Lei n.2 127/2013, um teor de COT nas escérias inferior a 3%,
bem como uma perda por combustdo inferior a 5% em matéria seca.

Com efeito, o sistema de extragdo de escodrias, situado no fundo da
camara primaria, promove a rotacdo dos residuos, garantindo que a sua
combustdo é completa, antes de serem extraidas do incinerador para
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Descricdo das MTD
para promover uma agitacdo adequada e um
tempo de residéncia dos residuos no forno a
uma temperatura suficientemente alta;
Sele¢do de um forno que retenha fisicamente os
residuos dentro da cdmara de combustdo, para
permitir a sua combustdo (p. e., espagamento
estreito das barras da grelha, fornos rotativos ou
estaticos). O retorno a camara de combustdo,
para requeima, da fragdo de residuos que
escapam através da grelha, permite melhorar a
combustdo global;
A utilizagdo de técnicas adequadas de mistura e
pré-tratamento dos residuos heterogéneos, em
conformidade com os residuos recebidos na
instalagdo;
A otimizagdo e controlo das condi¢bes de
combustdo, incluindo o fornecimento e
distribuicdo de ar.
Proceder a gestdo separada das cinzas de fundo,
cinzas volantes e de outros residuos do tratamento
de gases, de modo a evitar a contaminagdo das
cinzas de fundo e melhorar o seu potencial de
recuperagdo. As cinzas da caldeira podem
apresentar niveis de contaminag¢do semelhantes ou
muito diferentes dos verificados nas cinzas de fundo
(de acordo com o projeto, local de operagdo e
especifica¢des dos residuos) sendo, portanto, MTD
avaliar os niveis de contaminantes nas cinzas da
caldeira, e avaliar a adequagdo da sua separagdo ou
mistura com as cinzas de fundo. E também MTD
avaliar separadamente o potencial de recuperagdo,
isolado ou em combinagdo, de cada fluxo de
residuos.

Implementar medidas de redugdo de ruido para
atender aos requisitos do local (p. e., utilizagdo de
materiais isolantes, equipamentos com
silenciadores, horérios de funcionamento).

Aplicar um SGA adequado a natureza, escala e
complexidade da instalagdo, bem como a gama de
impactes ambientais que esta possa originar.

Justificagdo
uma tremonha ligada ao respetivo contentor de armazenagem.

A unidade de combustdo estd equipada com dois transportadores
helicoidais de baixa velocidade, localizados na soleira do incinerador,
que promovem a mistura e queima completa do material, dando origem
a um reduzido teor de cinzas volantes nas escorias. -

Por outro lado, a cdmara de combustdo primaria esta equipada com um
sistema automatico de extracdo de escérias no fundo.

A remogdo de cinzas volantes é realizada na caldeira de produgdo de
vapor e filtros de mangas, através de sistema semelhante ao acima
descrito para as escorias.

A instalagdo ird funcionar em regime continuo. A componente
ambiental externa do ruido sera constituida por:

Ruido produzido por equipamento localizado no exterior (torres de
arrefecimento);

Ruido residual do funcionamento dos equipamentos, apds filtragdo
pelas componentes estruturais dos diversos edificios (Pavilhdo de
processamento de residuos industriais, Pavilhdo do incinerador,
Pavilhdo de processamento de residuos hospitalares e Pavilhdo da
triagem);

Trafego interno.

A bateria de torres de arrefecimento esta dotada de protegdo acustica,
prevendo-se que origine uma poténcia sonora de 65 dB.

A instalagdo ird dispor de um Sistema Integrado de Gestdo, que ird
abarcar as dreas da Qualidade, Ambiente e Seguranga.

Quadro 2 - MTD especificas relativas a incineracdo de residuos perigosos (BREF WI)

Descri¢cdo das MTD’s

As instalagBes de incineragdo de residuos perigosos
devem utilizar sistemas e  procedimentos
especificos, em conformidade com uma abordagem
baseada no risco, para a rotulagem, controlo,
amostragem e andlise dos residuos a serem
armazenados/tratados, em fungdo da respetiva
origem.

Justificagdo
Antes da recegdo dos residuos, a instalagdo recolhe dados sobre os
mesmos, a fim de verificar a sua conformidade com os requisitos da
licenga de instalagdo.
Os referidos dados incluem:
Todas as informagbes administrativas sobre o processo de geragdo do
residuo;
A composicdo fisica e quimica dos residuos, bem como todas as outras
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Descricao das MTD’s
Os procedimentos analiticos devem ser conduzidos
por pessoal devidamente qualificado e utilizar
métodos adequados.
Em geral, é necessdrio equipamento para testar os
seguintes parametros - Poder calorifico; Ponto de
inflamagdo; PCB; Halogéneos (p. e., Cl, Br, F) e
enxofre; Metais pesados; Compatibilidade e
reatividade dos residuos; Radioatividade (se ndo
existirem detetores fixos a entrada da instalag¢do).
Dada. a dificuldade em determinar analiticamente
certas caracteristicas das substancias perigosas (p.
e., toxicidade ou -infecciosidade) é importante
conhecer os processos ou a origem dos residuos.
Injetar diretamente os residuos perigosos (liquidos e
gasosos) no incinerador, nos casos de libertacdo ou
risco de odores e em que os residuos,
especificamente, requerem redugdo do tempo de
exposicao.
Utilizar uma cdmara de combustdo projetada para a
contengdo, agitagdo e transporte dos residuos, com
ou sem agua de refrigeragdo.

Reduzir o consumo de energia elétrica da instalagdo.

Utilizar sistemas automatizados de manuseamento
e carga de residuos.

Proceder a rece¢do e armazenagem de residuos
hospitalares em recipientes fechados, devidamente
resistentes a vazamentos e furos.

Proceder a lavagem dos contentores de residuos
reutilizdveis, numa instalacdo de lavagem
especificamente projetada para o efeito e a sua
desinfe¢do de acordo com as necessidades.

Utilizar uma camara de combustdo projetada para a
contengdo, agitagdo e transporte dos residuos com
ou sem agua de refrigeragdo.

Justificagdo
informagbes necessarias para avaliar a sua adequag¢do ao processo de
incineragdo previsto;
As caracteristicas de risco associadas aos residuos, as substancias com as
quais ndo podem ser misturados e as precaugBes a tomar na sua
manipulagdo.
A entrada da unidade, o operador verifica a documentacgdo exigivel,
inspeciona a carga, regista e pesa os residuos e procede a recolha de
amostras representativas. Estas amostras, que serdo guardadas pelo
menos durante um més apds a incinera¢do, destinam-se a verificar a
conformidade com as informag8es obtidas na respetiva admissdo e a
permitir as autoridades competentes identificar a natureza dos residuos.

Os residuos liquidos sdo injetados diretamente na cdmara de combustdo

Estd considerada a possibilidade de injetar dgua ou aguas residuais na
cdmara de combustdo quando as temperaturas forem demasiado
elevadas.

A utiliza¢do de energia elétrica na instalagdo restringe-se a iluminagdo e
ao acionamento dos equipamentos.

A incineragdo dos residuos dard origem a auto-produgdo de energia
térmica e elétrica em ano cruzeiro.

Os contentores com os residuos destinados a incinera¢do sdo colocados
num sistema automatico de transporte, que os descarrega diretamente
no incinerador.

Os residuos hospitalares recebidos sdo embalados e selados, em
conformidade com o Despacho n.2 242/96 antes de serem colocados nos
respetivos contentores de transporte.

Foram considerados tuneis de lavagem e desinfecdo de contentores e
uma area especifica para lavagem de veiculos.

O processo de tratamento dos residuos em forno estdtico é constituido
por duas cdmaras de combustdo, priméaria e secundaria, cuja concegdo e
processo de controlo permitem garantir o tratamento térmico completo
dos residuos. Foi prevista também a inje¢do de dgua na camara de
combustdo em situacSes de elevada temperatura.

Quadro 3 - MTD genéricas relativas ao Tratamento de Residuos (BREF WT)

Descricdo das MTD's

Implementag¢do de um sistema de gestdo ambiental (SGA)

Assegurar e manter informagdo detalhada sobre as atividades

a desenvolver, designadamente:

¢ Descrigdo dos processos de tratamento dos residuos e dos

procedimentos a serem cumpridos;
¢ Diagramas das principais atividades com
ambiental, incluindo fluxogramas dos processos;

¢ Descrigdo das reacOes quimicas, incluindo a cinética das

reagOes e os balangos de massa;

¢ Descrigdo dos sistemas de controlo e dos pardmetros

ambientais a serem controlados;

relevancia

Justificacdo
Gestdao Ambiental

Implementacdo de um SGA, a certificar segundo a norma NP EN
1SO 14001.

Todas as atividades serdo detalhadamente documentadas em
manuais e procedimentos, abrangendo ndo so as atividades e
0s processos, mas também os aspetos associados a qualidade,
ambiente, seguran¢a e manutengao. Serdo realizadas auditorias
e a¢Oes de formacdo, acles preventivas e corretivas, bem como
existirdo organigramas e fluxogramas, analises de custos, fichas
técnicas, mapas de controlo e inspegdo e relatérios de
atividades. Serdo também elaborados os relatérios anuais de
obrigacdo legal, designadamente o Relatério Ambiental Anual,
o Relatério PRTR e os Mapas de Residuos.
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Descricdo das MTD's

e Descrigdo dos meios de protegdo durante as situagdes
andémalas de funcionamento, tais como paragens
tempordrias, arranques e paragens;

s Manual de instrugdes;

¢ Mapas diarios de operagdo;

e Relatérios anuais das atividades e dos residuos tratados,
incluindo balangos trimestrais dos residuos, das emissdes
residuais e dos consumos de reagentes e materiais
auxiliares.

Manter um sistema adequado de manutengdo e formagdo,
abrangendo as ag¢des preventivas em higiene, seguranga e
satide e em riscos ambientais.

Efetuar contactos junto dos produtores de residuos de forma a
assegurar que as caracteristicas desses residuos sdo adequadas
aos processos de tratamento existentes na instalacdo.

Manter na instalagdo, em permanéncia, pessoal qualificado e
em numero suficiente, com agbes especificas de formagdo de
acordo com as respetivas funcdes.

Justificacdo

Para além de um sistema adequado de manutengdo, haverd
programas de formagdo para o pessoal, de acordo com a
aplicagdo das normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e
OHSAS 18001.

Prevé-se efetuar contactos com os produtores/detentores dos
residuos, designadamente nos casos em que se seja possivel
potenciais melhorias na sua tratabilidade.

Serd selecionado e mantido pessoal qualificado e levadas a
cabo agBes de formacgdo especificas para cada fungdo e
atividade.

Recegdo de Residuos

Conhecer o tipo, a origem e a composigdo dos residuos a
serem recebidos, de forma a ter em conta os tratamentos a
efetuar e os residuos a produzi

Implementar um procedimento de pré-aceitagdo dos residuos
contemplando os seguintes aspetos:
e Ensaios e andlises aos residuos que ddo entrada na
instalagdo, tendo em considerag¢ao o tratamento previsto;
¢ Obtencdo de informagdo sobre o processo de produgdo
dos residuos;
¢ Obtencdo, junto do produtor/detentor, de uma amostra
representativa dos residuos para andlise;
e Garantir que os residuos tém como identificagdo o
respectivo cédigo LER;
o |dentificar e definir o tratamento mais adequado de acordo
com as caracteristicas dos residuos.

Implementar um procedimento de aceitagdo dos residuos
abrangendo os seguintes aspetos:

e Permitir a rejeicdo de residuos, se ndo for claramente
identificado um processo para o seu tratamento e um
destino para os préprios residuos desse tratamento; ndo
serdo admitidos residuos se ndo for assegurada a
necessaria capacidade de armazenagem e tratamento;

¢ Registo dos residuos admitidos na instala¢do, incluindo
uma forma de pré-reserva (reserva de posigdo), que
assegure a existéncia de capacidade suficiente para o seu
tratamento;

» Existéncia de critérios claros para a rejei¢do de residuos e
comunicagdo de todas as ndo conformidades;

o Existéncia de sistema de identificagdo da capacidade
maxima de armazenagem existente na instalagdo;

e Inspegdo visual dos residuos para verificar a sua
conformidade com as informagdes recebidas na fase de
pré-aceitacdo (admissibilidade).

Implementar procedimentos de amostragem para as

Para além de obtengdo de informagdes sobre o tipo e a origem
dos residuos, serdo feitas as andlises necessdrias ao
conhecimento da composigdo dos residuos, de acordo com os
requisitos operacionais da unidade de incineragdo. Estdo
também definidos os critérios de aceitagdo de residuos no
CIVTRHI.

Os procedimentos definidos ddo resposta integral a todos os
requisitos definidos de pré-aceita¢do dos residuos.

Os procedimentos de controlo/aceitagdo dos residuos sdo
efetuados de acordo com o disposto no artigo 892 do DL n.2
127/2013. Assim, antes da receg¢do dos residuos, procede-se a
obtengdo de dados sobre os mesmos, a fim de verificar a sua
conformidade com os requisitos da licenga da instalagdo. Esses
dados incluem:

-Todas as informagGes sobre o processo de geragdo do residuo;
-A composigdo fisica e quimica do residuo, bem como todas as
outras informagdes necessarias para avaliar a sua adequagdo
ao processo de tratamento previsto;

-As caracteristicas de risco associadas ao residuo, as
substancias com as quais ndo pode ser misturado e as
precaucdes a ter na sua manipulagao.

Os procedimentos definidos no CIVTRHI ddo resposta integral a
todos os requisitos definidos na fase de aceitagdo dos residuos.
Nos produtores, os residuos sdo embalados e selados em
conformidade com o Despacho n.2242/96, antes de serem
colocados nos respetivos contentores de transporte.

A entrada do CIVTRHI, o operador verifica a documentagio
exigivel, inspeciona a carga, regista e pesa os residuos e
procede a recolha de amostras representativas, excepto no
caso dos residuos hospitalares infecciosos.

A recolha de amostras destina-se a permitir a verificagdo de
conformidade com as informagdes obtidas na fase de pré-
aceitacdo (admissibilidade} e permitir as autoridades
competentes identificar a natureza dos residuos tratados. Estas
amostras serdo guardadas durante, pelo menos, um més apos a
incineragdo.

Os procedimentos definidos no CIVTRHI ddo resposta integral a
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diferentes cisternas e/ou contentores admitidos, abrangendo
0s seguintes aspetos:
* Amostragem tendo em conta o risco associado aos

residuos;
* Verificagdo dos pardmetros fisico-quimicos relevantes dos
residuos; ¢

Registo de todos os residuos;

Especializagdo dos procedimentos de amostragem
consoante os residuos e a sua forma de acondicionamento,
aumentando o numero de amostras consoante o nimero
de contentores (todos os pequenos contentores devem ser
verificados), registando o nimero de amostras e o grau de
consolidagdo;

Definigdo da amostragem de contentores durante a
respetiva armazenagem na instalagdo, por exemplo, do
periodo entre amostragens;

Amostragem prévia a aceitagdo;

Sistema de registo do regime de amostragem de cada
carga, e da respetiva justificagdo;

Sistema de registo dos pontos de amostragem, capacidade
dos contentores, nimero de amostras e grau de
consolidagdo, condigdes  operatdrias  durante a
amostragem;

Sistema que assegure que as amostras de pré-aceitagdo e
de aceitagdo sdo analisadas;

No caso de baixas temperaturas ambientes, pode ser
necessario efetuar a sua armazenagem tempordria antes
de dar execucdo aos aspetos referidos acima

Dispor de meios de rece¢do dos residuos, abrangendo os
seguintes aspetos:

¢ Laboratério acreditado, capaz de realizar as andlises em

quantidade e frequéncia compativeis com as MTD;

* Area de armazenagem temporiéria (quarentena), onde, em
caso de ndo aceitagdo, o residuo possa ser mantido em
seguranga enquanto se procura uma solugdo para esse
residuo;

Definicdo dos procedimentos a seguir quando os residuos
nao respeitarem os critérios de aceitagdo, incluindo
informagdo as autoridades competentes, armazenagem em
condigBes de seguran¢a durante um periodo transitério, ou
meios de devolugdo ou de envio para destino autorizado;
Enviar o residuo para a zona de armazenagem, apenas
apés aceitacdo;

Marcagdo, em planta, das zonas de inspecdo, descarga e
amostragem;

Sistema de drenagem impermeabilizado;

Qualificagdo e formagdo atualizadas do pessoal dedicado
aos procedimentos de amostragem, verificacdo e analise;
-Sistema de identificagdo (rétulo/cddigo) de cada contentor,
em cada etapa, abrangendo a data de chegada e um cédigo de
perigosidade preliminar.

Justificacdo
todos os requisitos definidos neste ponto, a maior parte ja
referida anteriormente.

Existirdo procedimentos escritos para a gestdo dos residuos
temporariamente armazenados e plantas das zonas de
inspegdo, descarga e amostragem, pessoal qualificado para as
tarefas necessarias de amostragem, verificagdo e analise,
sistemas de drenagem impermeabilizados e estanques e
sistemas adequados de identificagdo dos residuos.

Expedicdo de Residuos

Analisar os residuos a enviar para o exterior, abrangendo todos
os parametros relevantes para a unidade de destino
(valorizagdo e aterro).
Dispor de um sistema para o acompanhamento do tratamento
dos residuos que abranja os seguintes aspetos:
e Documentar os processos de tratamento por meio de
diagramas de fluxo e de balangos de massa;
e Realizar o acompanhamento ao longo das sucessivas

Estd previsto o controlo analitico de todos os residuos
produzidos no CIVTRHI a enviar para o exterior.

As atividades e os processos de tratamento no CIVTRHI serdo
detalhadamente documentados em memorias descritivas,
diagramas processuais, balancos de massa, listas de
equipamentos, caracteristicas dos equipamentos e em pégas
desenhadas.

Pagina 41 de 51



ESPECIFICAGOES ANEXAS A LICENGA DE EXPLORACAO

Descricdo das MTD's

operagfes (pré-aceitacdo, aceitagdo, armazenagem,
tratamento e expedi¢do dos residuos dos processos),
mantendo registos pelo periodo minimo de 2 meses;
Registar e referenciar a informagdo sobre as caracteristicas
dos residuos e da sua origem, atribuindo-lhe um nimero
de referéncia que permita o conhecimento, em qualquer
altura, da sua posi¢do na instalagdo, de ha quanto tempo ai
se encontra e do processo de tratamento proposto ou
realizado;
Dispor de uma base de dados, regularmente sujeita a
“back-up”, que inclua: data de entrada dos residuos na
instalagdo, dados do produtor, dados de anteriores
detentores, referéncia de identificagdo, resultados das
andlises de pré-aceitagdo e aceitacdo, tipo e dimensdo do
acondicionamento, tratamento previsto, natureza e
guantidade de todos os residuos existentes na instalagdo,
incluindo dados de perigosidade assinalados em planta e o
local em que os residuos se encontram;
Apenas movimentar os contentores de residuos se, para
isso, houver instrugles precisas da pessoa responsavel,
assegurando que a alteracdo fica devidamente registada.
Melhorar a eficiéncia dos tratamentos através de:

¢ Estudo e otimizagdo dos fluxogramas e dos balangos de

massa;
¢ Monitoriza¢do da eficiéncia, utilizando instrumentagdo e
analises.

Dispor de um Plano de Emergéncia Interno.

Manter um registo de incidentes e acidentes.

Dispor de um plano de gestdo de ruido e vibragdes, como parte
do SGA

Prever, na fase de projeto, um plano de desativacdo da
instalacgdo.

N

Justificagao

Prevé-se 0 acompanhamento de todas as atividades mediante
o estabelecimento de sistemas de informagdo (bases de dados),
cobrindo todo o inventdrio de residuos e o funcionamento da
instalagdo.

Nos processos de tratamento dos residuos, designadamente
desinfecdo e incineracdo, serd realizado o estudo dos
fluxogramas e dos balangos de massa e efetuada a
monitorizagdo das eficiéncias, com vista a sua otimizagdo.

Implementagdo de Plano de Emergéncia Interno de acordo com
0s requisitos da legislacdo aplicavel.

O registo de incidentes e-acidentes serd efetuado de acordo
com a norma OHSAS 18001.

De acordo com a norma NP EN I1SO 14001, embora ndo existam
casas de habitacdo nas proximidades.

Estdo definidas as linhas gerais do plano de desativagdo.

Gestdo de Utilidades e Matérias-Primas

Conhecer o consumo e a producdo de energia, desagregados
por fonte energética, mediante a realizagdo de medigdes e
balancos energéticos.

Melhoria continua da eficiéncia energética da instalagdo,
mediante o estabelecimento de um plano de racionaliza¢do
energética que abranja medidas de racionalizagdo energética e
estabelega objetivos para o consumo energético especifico.
Utilizar técnicas de “benchmarking” para o consumo de
matérias-primas.

Serd estabelecido um sistema de gestdo energética que inclui a
realizagdo de medigSes e balangos energéticos.

Serd implementado um sistema de gestdo energética que ira
abranger o estabelecimento de um plano de racionalizagdo
energética e o controlo da sua execugdo.

Contabilizagdo dos consumaos globais e especificos de matérias-
primas e avaliagdo da evolug¢do anual.

Armazenagem e Manuseamento

Aplicar as seguintes técnicas relacionadas com a armazenagem
dos residuos:

e Localizar as zonas de armazenagem longe de linhas de dgua
e perimetros sensiveis, de forma a eliminar ou minimizar a
ocorréncia de situa¢Ges de contaminagao;

e Assegurar que o sistema de drenagem das dreas de
armazenagem pode reter todas as escorréncias
contaminadas e que as escorréncias de residuos incom-
pativeis ndo entram em contacto entre si;

¢ Manusear e armazenar produtos mal odorosos em zonas
fechadas apropriadas;

¢ Assegurar que as liga¢Bes entre reservatérios podem ser
fechadas por vélvulas e que as linhas de transbordo
descarregam numa drea de contencdo ou em outros

Os aspetos mencionados estdo contemplados no projeto.
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reservatorios;

¢ Aplicar medidas para prevenir a formagdo de lamas e
espumas que afetem a medi¢do do nivel nos tanques,
designadamente a remog¢do das lamas e a utilizagdo de
agentes anti-espuma;

¢ Equipar os reservatérios com sistemas de controlo das
emissdes de compostos voldteis, bem como medigdo e
alarmes de nivel, capazes de funcionar em ambiente com
espumas e lamas;

* Armazenar os residuos liquidos organicos muito voldteis
em atmosfera inertizada de azoto, equipar os reservatérios
de armazenagem com bacias de contengdo e captar e
tratar as exaustdes dos tanques.

Instalar bacias de contengdo para os reservatérios de
armazenagem de residuos liquidos, assegurando que sdo
impermedveis e resistentes.

Aplicar as seguintes técnicas a identificagdo de reservatérios e
tubagem:

¢ |dentificar todos os reservatérios relativamente ao seu
conteldo e capacidade;

¢ Utilizar um sistema de identificagdo que diferencie dgua
residual e &gua de processo, combustivel liquido e
combustivel gés e o sentido do fluxo (entrada ou saida);

e Manter uma lista de todos os reservatérios, com
informagdo sobre a capacidade, tipo de construgdo e
material, programa e resultados de operagdes de
manuteng¢do e inspe¢do, acessorios, residuos passiveis de
armazenar e respetiva temperatura de inflamacéo.

Implementar as medidas necessarias para evitar acidentes com
a armazenagem de residuos na instalagdo

Aplicar as seguintes técnicas ao manuseamento de residuos:

e Existéncia de sistemas e procedimentos que assegurem
uma transferéncia segura dos residuos para as respetivas
armazenagens; .

e Existéncia de procedimento para a descarga e carga de
residuos na instalagdo, que tenha em consideragdo os
fatores de risco;

e Assegurar que uma pessoa qualificada se desloca ao local
do produtor para reconhecimento dos residuos, da sua
classificagdo e do modo de acondicionamento;

e Ndo utilizar tubagem flexivel e ligagSes danificadas na
trasfega de residuos liquidos;

e Captar os gases de exaustdo dos reservatérios na trafega
de residuos liquidos;

 Transferir sélidos e lamas em areas fechadas dispondo de
sistemas de extragdo de gases, ligados a sistemas de
tratamento, quando possa ocorrer a emissdo de odores,
poeiras e COVs;

e Assegurar que a mistura de diferentes lotes de residuos s6
se efetua com a realizagdo prévia de ensaios de
compatibilidade.

Assegurar que a mistura de residuos s6 se efetua com a
supervisdo de um responsavel e em condigdes de ventilagdo
adequadas.

Considerar a incompatibilidade quimica como base para os
critérios de segregagdo dos residuos.

Aplicar as seguintes técnicas a armazenagem dos residuos em
contentores:

Justificacdo

Os reservatorios de armazenagem de residuos liquidos dispdem
de bacias de contengdo devidamente impermeabilizadas e
resistentes.

Os aspetos mencionados serdo contemplados
procedimentos de operagdo e manutengdo do CIVTRHI.

nos

Para além da armazenagem de residuos ter em conta a sua
compatibilidade e a existéncia de sistemas de controlo do nivel
para os residuos liquidos, foram considerados sistemas
adequados de detecdo e combate a incéndios.

Os aspetos mencionados estdo contemplados no projeto e nas
instrugdes e procedimentos do CIVTRHI.

Os aspetos mencionados estdo contemplados no projeto e nas
instru¢des e procedimentos do CIVTRHI.

Os aspetos mencionados estdo contemplados no projeto e nas
instrugdes e procedimentos.

Os aspetos mencionados estdo contemplados no projeto e nas
instrucdes e procedimentos do CIVTRHI.
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e Armazenagem dos contentores em dreas cobertas e
ventiladas;
* Armazenagem dos contentores com substancias sensiveis a
luz e ao calor em dreas cobertas e protegidas da luz e calor.

Justificacdo

Outras Técnicas Comuns

Realizar as operag¢des de trituracdo e crivagem de residuos em
recintos fechados, equipados com sistemas de extragdo de
gases devidamente ligados a sistemas de tratamento.
Nas operagGes de lavagem, ter em consideragao:
¢ A identificagdo dos componentes que podem sofrer
lavagem (p.e. solventes);
¢ Transferir substancias apos lavagem para armazenagem
apropriada e tratd-las consoante o residuo de que
resultaram;
¢ Nas operagGes de lavagem, usar dgua tratada da ETAR, em
vez de dgua de abastecimento; a dgua residual resultante
pode ser de novo tratada ou reutilizada na instalagao.

A trituragdo de residuos a cabega do sistema de desinfe¢do por
microondas dispde de sistema de exaustdo com tratamento dos
gases/vapores.

Os aspetos mencionados serdo
procedimentos de operagdo da instalagdo.

contemplados  nos

Tratamento de EmissOes Gasosas

Limitar o uso de bacias, tanques e reservatdrios abertos

Utilizar sistemas fechados, com extragdo ou em depressdo e
com tratamento de gases adequado, nas operagles que
envolvam transferéncia de liquidos volateis, incluindo a
carga/descarga de cisternas.

Dispor de sistemas de extracdo de gases de exaustdo,
dimensionados para a globalidade dos reservatdrios de
armazenagem, dareas de pré-tratamento, tanques de
mistura/reagdo e dreas de filtro-prensa, ou, em aiternativa,
dispor de sistemas individuais {por exemplo, filtros de carvdo
ativado em tanques contendo residuos com solventes).

Dispor de um programa de detecdo e reparagdo de fugas

Reduzir as emissdes de COV a valores de 7-20 mg/Nm’ e de
Particulas a valores de 5-20 mg/Nma, mediante 0 uso
combinado de técnicas de prevengdo e tratamento (para
cargas massicas de COV baixas, o limite superior pode ser
aumentado para 50 mg/Nma).

Ndo existirdo bacias, tanques ou reservatérios abertos com
residuos na instalacdo.

Os aspetos mencionados estdo contemplados no projeto da
instalacdo, designadamente nos reservatérios de armazenagem
de solventes.

Foram considerados sistemas individuais para os reservatérios
de armazenagem de solventes.

O aspeto mencionado serd contemplado nos procedimentos de
manutencdo da instalacdo.

As emissdes na chaminé do incinerador, apds o respetivo
tratamento de gases, serdo para Particulas < 5 mg/Nm? e para
COT<10 mg/Nm3

Gestdo de Aguas Residuais

Reduzir o consumo e a contaminag¢do da dgua por:

¢ Utilizagdo de sistemas impermeabilizados e de contengdo
nas armazenagens;

¢ Efetuar inspegBes regulares nos reservatérios e caixas,
especialmente se forem enterrados;

e Instalar redes de drenagem separativas (agua pluvial de
coberturas, dgua pluvial de pavimentos, dgua residual de
processos);

e |nstalar bacias de emergéncia; ‘

o Realizar auditorias regulares a utilizagdo da dgua, com vista
a reduzir o consumo e a prevenir a contaminag¢do da dgua;

e Separar as redes de 3gua pluvial das redes de &guas
residuais de processo.

Dispor de procedimento para verificar se as caracteristicas do
efluente sdo compativeis com o sistema de tratamento e com
os critérios de descarga.

Evitar que o efluente seja desviado (“by-pass”) do sistema de
tratamento.

Dispor de sistema que encaminhe conjuntamente as drenagens
pluviais de areas de tratamento, as lavagens das cisternas,
derrames ocasionais, lavagens de tambores, etc., de voita para

O CIVTRHI disp&e de sistemas de contengdo nas armazenagens
e nas dreas de processo; estdo previstas redes de drenagem
separativas, como recomendado (dgua pluvial de coberturas,
agua pluvial de pavimentos e aguas residuais industriais); esta
prevista uma bacia de controlo para drenagens pluviais de
coberturas e arruamentos, onde serd realizada monitorizagdo
para confirmar se pode ser efetuada descarga direta no meio
ambiente ou o seu envio para tratamento no exterior.

O sistema de tratamento fisico-quimico, seguido de desinfegado,
sera apoiado pela realiza¢do de ensaios de tratabilidade e de
monitoriza¢do da qualidade do efluente final.

O aspeto mencionado estd contemplado no projeto da
instalacdo.

O aspeto mencionado estd contemplado no projeto da
instalagdo.
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a unidade de tratamento ou para um intercetor comum

Dispor de um pavimento Gnico e comum em toda a adrea de
tratamento, com pendente para o sistema de drenagem, que
por sua vez conduz a bacias de armazenagem ou a tanques
intercetores; os intercetores com transbordo {“overflow”) para
rede de dguas pluviais requerem sistemas de monitorizacdo
automatica, por exemplo, de pH, que os possam isolar da rede
a jusante.

Coletar a dgua pluvial numa bacia de seguranga, para
tratamento subsequente.

Reutilizar efluente tratado e dguas pluviais na instala¢do

Efetuar inspegdes diarias ao sistema de gestdo de aguas
residuais, com a monitorizagdo da descarga de efluente
tratado e da qualidade das lamas, mantendo o respetivo
registo.

Depois de tomar as medidas no sentido de reduzir o consumo
e a contaminagdo da dgua, efetuar o tratamento adequado de
cada tipo de dgua residual.

Implementar medidas para melhorar o controlo e a eficiéncia
do tratamento (por exemplo, otimizando a precipitagdo de
metais).

Identificar os principais constituintes quimicos do efluente
tratado, com vista a avaliar o seu impacte no meio ambiente.

Reter o efluente tratado, antes da sua descarga no meio
ambiente, até ser feita uma verificagdo final.

Justificacdo

Os processos de tratamento dos residuos serdo realizados em
pavilhdes cobertos com pavimentos impermeabilizados. As
dguas residuais industriais sdo enviadas para bacias, antes do
tratamento fisico-quimico e da desinfe¢do. Apds tratamento, as
dguas residuais sdo armazenadas em reservatério para
tratamento complementar no exterior. As &4guas residuais
domésticas sdo armazenadas em fossa séptica estanque para
tratamento complementar no exterior.

As dguas pluviais de coberturas e arruamentos passam numa
bacia de controlo. No caso de contaminagdo, sdo enviadas para
tratamento no exterior.

As dguas residuais industriais poderdo ser parcialmente
utilizadas no controlo de temperatura no incinerador.

Serdo efetuadas inspecles didrias do sistema de gestdo de
4guas residuais e andlises periddicas do efluente tratado e das
lamas obtidas, ja que as aguas residuais serdo submetidas a um
tratamento complementar no exterior.

Estd previsto um sistema de tratamento fisico-quimico, seguido
de desinfe¢do por ultravioletas. O efluente pré-tratado é depois
enviado para um dos CIRVER para tratamento bioldgico
complementar.

O tratamento serd apoiado pela realizacdo de ensaios de
tratabilidade e ensaios de monitorizagdo da eficiéncia de
tratamento.

Serdo realizadas andlises periodicamente ao efluente pré-
tratado no CIVTRHI, para avaliar o seu impacte no tratamento
bioldgico nas instalagdes dos CIRVER.

Apés tratamento fisico-quimico e desinfegdo, o efluente pré-
tratado é armazenado num reservatdrio com a capacidade de
150 m3, antes de ser transferido por camido-cisterna para um
dos CIRVER, onde é submetido a tratamento adequado.

Gestdo de Residuos Gerados na Instalacdo

Dispor de um sistema de gestdo dos residuos gerados
internamente, fazendo parte do sistema de gestdo ambiental.

Otimizar a reutilizagdo de embalagens (tambores, contentores,
paletes, etc.).

Reutilizar os contentores de transporte de residuos quando em
bom estado; evitar, quando possivel, a sua eliminagdo por
incineragdo e/ou deposicdo em aterro.

Manter um registo adequado dos residuos existentes na
instala¢do, ndo sé dos residuos admitidos, mas dos residuos
processados.

Reutilizar os residuos de wuma atividade/processo de
tratamento como matéria-prima para uma outra atividade.

0 SGA incluird uma gestdo adequada de residuos na instalacdo

E otimizada a reutilizagdo de embalagens, através de sistema
de lavagem dos contentores de residuos hospitalares para
reutilizagao.

Com excegdo dos pequenos contentores selados com residuos
hospitalares, ndo serdo submetidos a incinera¢do na instalagdo
quaisquer outros contentores de transporte de residuos.

Contemplado no projeto da instalagdo e nos procedimentos de
operacao e gestdo previstos.

Os medicamentos separados das respetivas embalagens sdo de
seguida incinerados

Contaminacdo de Solos

Pavimentar e manter limpos os pavimentos de d&reas
operacionais, incluindo medidas para prevenir ou
imediatamente limpar fugas e derrames, e fazendo a
manuteng¢do dos sistemas de drenagem e de outras estruturas
enterradas.

Utilizar pavimentos impermeaveis e sistemas de drenagem de
pavimento.

Minimizar a drea das instalagdes e a utilizagdo de reservatorios
e tubagem subterranea.

Contemplado no projeto da instalagdo e nos procedimentos de
operagao e manutengao previstos.

Contemplado no projeto da instalagéo.

Contemplado no projeto da instalagdo.

Pagina 45 de 51



ESPECIFICACOES ANEXAS A LICENCA DE EXPLORACAO

Quadro 4 - MTD especificas relativas ao Tratamento de Residuos (BREF WT)

Descricdo das MTD’s

Justificacdo

Tratamento Fisico-Quimicos de Aguas Residuais

Aplicar as técnicas seguintes a reatores de tratamento fisico-
quimico:
¢ Definir, para cada processo de tratamento, os objetivos e
as reagOes esperadas;
e Avaliar, em laboratério, cada novo conjunto de reag¢des e
de combinagdo de residuos e reagentes;
e Dimensionar e operar 0s reatores para as condigbes
especificas do tratamento;
e Instalar os reatores em recinto fechado, com captacgéo e
tratamento dos gases de exaustdo;
e Monitorizar as reag0es, verificando que se encontram
controladas e a progredir para os resultados esperados;
¢ Impedir a combinag8o de residuos que contenham metais
e agentes complexantes, a0 mesmo tempo.
Em complemento dos pardmetros genéricos deverdo ser
identificados parametros especificos para o tratamento fisico-
quimico das dguas residuais.
Assegurar que sdo utilizados os métodos de medigdo habituais
em processos de neutralizagdo e que as aguas residuais
neutralizadas sdo armazenadas separadamente, deixando
decorrer algum tempo antes de proceder a verificagdo final da
agua tratada. :
Aplicar as seguintes técnicas para promover a precipitagdo de
metais no processo de tratamento:
« Ajustar o pH ao valor de menor solubilidade dos compostos
precipitantes;
e Evitar o uso de agentes complexantes, cromatos ou
cianetos;
¢ Impedir a entrada, no processo, de compostos organicos
que possam interferir com a precipitagao;
e Quando possivel, clarificar a dgua tratada por decantagdo
e/ou pela adigdo de outros meios de desidratacgdo;
o Utilizar a precipitagdo sulfidica se estiverem presentes
agentes complexos.
Adicionar floculantes as &aguas residuais para acelerar o
processo de sedimentagdo e facilitar a separagdo sdlido-
liquido.

0 dimensionamento do tratamento fisico-quimico foi efetuado
com base em ensaios de tratabilidade realizados sobre amostra
de &dguas residuais da central de incineragdo do Parque de
Saude de Lisbhoa, considerada representativa das caracteristicas
das aguas residuais a produzir no CIVTRHL.

Com a entrada em funcionamento do CIVTRHI, serdo efetuados
ensaios de tratabilidade das aguas residuais para otimizar o
funcionamento do tratamento fisico-quimico e do sistema de
desinfegdo.

Serdo efetuadas andlises periddicas detalhadas ao efluente
bruto e ao efluente tratado no CIVTRHI.

Os aspetos mencionados estdo contemplados no projeto da
instalagdo e nos procedimentos de operagdo previstos.

Apesar de ndo se prever uma concentragdo significativa de
metais pesados nas aguas residuais do CIVTRHI, ja que o
tratamento das emissGes gasosas da incineragao ndo produz
4guas residuais, serd otimizada a precipitagdo de metais no
tratamento fisico-quimico através das técnicas mencionadas.

Estd previsto o uso de floculantes para promover a flutuagdo
das lamas por ar comprimido e posterior recolha.

Quadro 5 - MTD especificas relativas aos Sistemas de arrefecimento (BREF CS)

Descri¢io das MTD's

Reducdo e utilizagdo do calor a dissipar, nos processos
associados aos sistemas de arrefecimento, no interior ou no
exterior da instalacdo.
Redu¢do do consumo de
arrefecimento através de:
e Utilizacdo de equipamento de alto rendimento/baixo
consumo de energia;
¢ Otimizagdo dos sistemas de tratamento de agua, de forma
a manter as superficies limpas e evitar a calcificagdo,
“fouling” e corrosdo;
¢ Modula¢do dos caudais de ar e agua.
Redugdo do consumo de dgua através de:
e Utilizagdo do calor a dissipar;
¢ Redugdo da frequéncia das purgas, por tratamento da dgua
de compensacdo.

energia nos sistemas de

Justificagdo
Foi minimizado o calor a dissipar dos processos de tratamento,
estando restringido as torres de refrigera¢do do circuito de
agua de arrefecimento do condensador da turbina de vapor.

As torres de refrigeracdo serdo de conce¢do moderna, de
extragdo forgada com elevada eficiéncia.

Serdo utilizados biocidas ndo téxicos para manter as superficies
limpas, evitar a calcificagdo, “fouling” e corrosdo.

A frequéncia das purgas sera minimizada com a adigdo de
biocidas.
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Descrigao das MTD's
Redug¢do das emissdes na dgua através das seguintes medidas:

e Utilizagdo de materiais em fungdo dos fatores de corrosdo
dos sistemas;

¢ Utilizagdo de filtros para o caso de existir o risco de
entupimentos (condensadores e permutadores de calor};

* Redugdo da aplicagdo de aditivos, por monitorizagdo e
controlo do tratamento quimico da agua;

¢ Redugdo do consumo de aditivos perigosos;

¢ Redugdo do consumo de biocidas e das purgas, através de
monitoriza¢do e controlo, sendo a biofiltragdo considerada
uma MTD;

* Redugdo do consumo de hipoclorito de sddio, mantendo o
valor de pH entre 7 e 9;

 Redugdo das concentragdes elevadas de biocidas, fechando
as purgas temporariamente, apos o respetivo tratamento;

¢ Aplicagdo de Ozono, com concentragdes inferiores a 0.1
mg/I.

Redugdo das emissdes no ar através das seguintes medidas:

e Evitar a formagdo de plumas, através da otimiza¢do da
altura das torres de arrefecimento e da minimizagdo da
velocidade do ar a saida;

¢ Minimizar a utilizagdo de materiais perigosos, como por
exemplo o amianto;

¢ Evitar a contaminagdo da qualidade do ar interior, através
da localizacdo adequada dos sistemas (torres de
arrefecimento afastadas das entradas de ar nos edificios);

¢ Redugdo das perdas de agua nas torres de refrigeracdo,
através de eliminadores de goticulas, de forma a serem
inferiores a 0.01% do caudal total de recirculacdo.

Redugdo dos niveis de ruido através da:

¢ Redugdo do ruido dos ventiladores, através da otimizacdo
do didmetro e da velocidade tangencial (< 40 m/s);

e Otimizacdo da difusdo, através da altura das torres de
arrefecimento, ou aplicagdo de atenuadores de ruido;

¢ Aplicagdo de atenuadores de ruido a entrada e a saida das
torres de arrefecimento.

Redugdo do risco de fugas através de:

e Operar dentro dos limites de projeto, através da
monitorizagdo dos parametros mais importantes;

¢ Efetuar uma monitorizagdo constante da purga, no caso do
arrefecimento de substancias perigosas.

Redugdo dos riscos bioldgicos através de:

¢ Redugdo da formacgdo de algas, evitando a entrada de luz
na superficie da dgua nas torres de arrefecimento;

* Reducdo do crescimento de microrganismos, através da
otimizacdo do tratamento de dgua;

e Limpeza mecénica e quimica durante as paragens da
instalagdo;

e Monitorizagdo peridédica para detegdo de espécies
patogénicas nos sistemas de arrefecimento;

¢ Redugdo do risco de infegBes, por utilizagdo de mdscaras
de protegdo para a boca e nariz durante a limpeza das
torres, nomeadamente quando o sistema estiver a
funcionar ou se proceder a limpezas com jacto de alta
pressao.

Justificagdo

Serdo utilizadas todas as medidas descritas.

Os ventiladores das torres irdo dispor de sistema de variagdo
de frequéncia para minimizar a velocidade do ar a saida.

N3o serd utilizado amianto.

As torres de refrigeragdo ficardo suficientemente afastadas das
entradas de ar nos edificios.

As torres irdo dispor de eliminadores de goticulas para reduzir
as perdas de dgua.

A concegdo das torres de arrefecimento e da sua protegdo
acustica permite garantir um valor maximo de 65 dB(A) a 1 m
de distancia.

Serd monitorizado o caudal de dgua de circulagdo para operar
dentro dos limites de projecto, bem como a qualidade das
purgas (condutividade).

Serdo utilizadas todas as medidas descritas.
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ANEXO VI - Conteudo do RAA

2. Condicoes gerais de operacdo:

Relatdrio sintese contendo:

Explicitacdo das operagdes de inspecdo e de manutengdo efetuadas aos equipamentos de processo e aos
sistemas de retencdo, drenagem, tratamento e controlo de emiss@es instalados, incluindo indicacdo sobre
a periodicidade das operagdes realizadas e detalhe dos respetivos procedimentos, incluindo sempre que
possivel as respetivas fichas técnicas;

Indicacdo das medidas de minimiza¢do de emisses tomadas e eventuais quantidades de substancias
regulamentadas utilizadas na manutengdo dos equipamentos;

NUmero de horas correspondente a situagdes de funcionamento deficiente ou avaria nos equipamentos e
sistemas de retengdo, drenagem, tratamento e controlo de emissdes para os diferentes meios.

3. Gestao de recursos:

Matérias-primas e produtos/residuos: Devem ser mantidos registos dos consumos de matérias-primas/subsididrias,

volumes de residuos e de subprodutos animais (p.e. caddveres de animais de estimagdo) tratados efetivados e
numero de horas de funcionamento, segundo o referenciado nos pontos seguintes, devendo ser incluidos em cada
RAA os seguintes relatdrios sintese desses registos, nomeadamente:

Quantidades mensais das matérias-primas e reagentes consumidos, em t/més;

Numero de horas de funcionamento das instalagdes, individualizando sempre que possivel e/ou aplicavel
as diferentes atividades/fases de processo realizadas.

Quantidade mensal efetivada de tratamento de residuos, em t/més;

Quantidade mensal efetivada de tratamento de subprodutos animais, em t/més

Quantidade maxima de residuos eliminados num dia, em t/dia.

: Relatério sintese contendo:
Consumo mensal total de dgua proveniente da rede publica (em m>/més) e leituras dos respetivos
contadores, discriminado, se possivel, pelas diversas utiliza¢oes;
Consumo mensal total de dgua proveniente das captacdes de agua subterranea, discriminado, se possivel,
pelas diversas utilizagdes;
Consumo especifico mensal de agua utilizada nos processos de tratamento por quantidade de residuos
tratados (em m® de dgua consumida/tonelada de residuos sujeitos a tratamento), explicitando a forma de
determinagdo dos valores apresentados.

Energia: No RAA a elaborar pelo operador deverdo ser incluidos relatérios sintese compreendendo:

consumo, total e por equipamento, de todos os combustiveis utilizados e sua caracterizagdo fisica,
nomeadamente através de indica¢do do Poder Calorifico Inferior (PCl), em MJ/m® para os combustiveis
gasosos utilizados, e em MJ/kg para os combustiveis liquidos/solidos, devendo ainda ser indicadas as
respetivas densidades.

consumos mensais de energia (energia elétrica e diferentes combustiveis), bem como relatérios sintese
dos consumos mensais especificos de energia (em quantidade de energia consumida/kg de residuo
tratado), por actividade e o consumo energético total da instalagdo, em TEP e indicagdo dos célculos
efetuados;

produgdo de energia: producdo eléctrica em MWh por tonelada de residuos incinerados.

Residuos produzidos: incluir relatérios da monitorizagdo dos seguintes parametros:

Teor de COT das escdrias e cinzas de fundo ou perda por combustdo;

5. e 6. Emissoes:

Relatério sintese das emisses para a atmosfera, compreendendo:
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— Registo do numero de horas de funcionamento anual e respetivo consumo de combustivel (com
discriminagdo do tipo de combustivel utilizado), associado as fontes de emissdo de poluentes atmosféricos
(FF1 e FF2);

— Registo do ndmero de horas total de funcionamento da FF3 e da duragdo de cada um dos periodos
ininterruptos de utilizagdo desta fonte

— Registo do nimero de horas de funcionamento anual e respetivo consumo de combustivel, do gerador de
emergéncia;

— Indica¢do do nimero de horas anuais de funcionamento deficiente, ou de avaria, dos equipamentos;

— Relatdrios de caracterizagao de efluentes gasosos completos, relativos a monitorizagdo pontual efetuada
as fontes pontuais existentes na instalagdo;

— Copia das fichas técnicas atualizadas, da realizagdo das operagdes de verificagdo/calibragdo com a
indicagdo dos procedimentos utilizados, para assegurar a rastreabilidade e exatiddo dos resultados das
medigdes;

— Em particular, para cada parametro monitorizado devera ser apresentado:

e Os valores de concentragdo medidos, os caudais massicos e a respetiva carga poluente {expressa em
Kg ou ton/ano);

e Indicacdo das emissdes anuais especificas para cada parametro, por unidade em massa/produto
produzido ou massa/unidade, expressa em Kg/tonelada;

— Elementos relativos a alteragGes/substituices efetuadas nos equipamentos de tratamento das emissdes
gasosas, incluindo a descricdo do seu funcionamento e eficiéncias de remogdo (sempre que aplicavel);

— Metodologia seguida para o cdlculo de todos os parametros apresentados.

— Relatdrio sintese relativo as acges de inspegdo, monitorizagio e manutengdo das fontes de emissdes
difusas, nomeadamente no que se refere a torre de refrigeragdo, evidenciando todos os pardmetros
controlados, respetiva quantificagdo e métodos utilizados para a sua determinagao.

Devera ser integrada no RAA uma cdpia das fichas técnicas atualizadas referentes a realizacdo das operac¢des de
verificagdo/calibragdo com a indicacdo dos procedimentos utilizados para assegurar a rastreabilidade e exatiddo dos
resultados das medig¢Bes.

Relatério sintese das emissdes de dguas residuais e pluviais, compreendendo:

— Quantidade de aguas residuais de processo geradas na operagdo do estabelecimento (incineragdo e
tratamento de residuos infecciosos); _

— Quantidade de aguas residuais tratadas que foram recirculadas ao processo de incineragdo;

— Quantidade e qualidade das dguas residuais tratadas na ETARI e enviadas para tratamento no exterior do
estabelecimento, com identificacdo do nome e morada do estabelecimento e NIPC do operador

— Quantidade de aguas residuais domésticas enviadas a destino final com identificagdo do nome e morada
do estabelecimento e NIPC do operador

— Quantidade e qualidade das aguas pluviais descarregadas

7. Ruido

No RAA a elaborar pelo operador e sempre que aplicavel deverdo ser incluidos relatérios sintese compreendendo os
resultados das monitorizagbes efetuadas as medi¢des de ruido (periodo diurno e periodo noturno), devendo ser
repetidas sempre que ocorram reclamagdes e ou alteracbes na instalagdo que possam ter implicagdes ao nivel do
ruido.

10. MTD’s Utilizadas e Medidas a Implementar:

Relatério sintese com:
— Listagem das MTD implementadas na instalagdo no ano em aprego, com a respetiva data;
— Explicitagdo dos resultados da aplicacdo das agBes, com vista a evidenciar a aproximagdo as MTD e
situagdo atual da instalacdo, face aos valores da gama de VEA, referidos nos BREF aplicaveis; quando
aplicavel.
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